OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

ul. Basztowa ZGODNIE Z NORMA PN—HD 60364—4—41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYCACZENIE
ZASILANIA W SIECI nN—0,4KV
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UWAGA!

Kabel zasilajgcy oprawy oswietleniowe YAKXS 4x25mm> Wraz z kablem zasilajgcym ukfada¢ we wspdlnym rowie kablowym ta$me stalowq
ocynkowanq FeZn 25x4mm. Slupy oswietleniowe do tasmy podiqcza¢ za pomocq preta stalowego ocynkowanego #8mm. Lqczenie wykonac

zaciskiem uniwersalnym skrecany ma cztery $ruby.

Oswietlenie wykona¢ oprawami oswietleniowymi typu LED montowanymi na wysiegnikach, instalowanych na stupach.

Oprawy nalezy stosowac zgodne z sugestiami Inwetora.

LEGENDA:

Oznaczenie 31,0m/36,0m: dhugos¢ rowu kablowego [m]/dlugose kabla zasilajgcego YAKXS 4x25mm’

INWESTOR: Gmina Miasto Stawno
ul. Marii Curie-Skfodowskiej 9, 76—100 Stawno
TRESC RYSUNKU:
Schemat ideowy zasilania oswietlenia

PROJEKTOWAL: | mgr inz, Tomasz Justhiewicz | 24P E/0B)PHOE | S pB
SPRAWDZIL: | inz. Grazyna Kalta A/PNB/8300/23/79 N Elektryczna
OPRACOWAL : " 09.2017

; SKRLA: ; :

Oswietlnie ul. Basztowej, ul. Racibora i ul. Traugutta
w m. Stawno dz. nr 660/1, 660/2, 75/3, 1186, 1193, E 4—
J3 i 34 obr. 0002 Stawno




