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OPIS TECHNICZNY-branza drogowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta pomiedzy Miastem Stawno z siedzibg w Stawnie, ul. M.C.
Sktodowskiej 9, a wykonawca dokumentacji Pracownia Projektowg ELBI Angelika Elas-

Binczyk z siedziba ul. 1-go Maja 12/20 75-800 Koszalin

® Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki

strukturalnej Stawno potozonej na obszarze Gminy Miasta Stawno.
° Mapa sytuacyjno-wysokosciowa wersja elektroniczna w skali 1:500

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z pdin. zm.)

® Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2007r. Nr. 19, poz. 115 z pdzn. zm.)

° Akty wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa budowlanego:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 99.43.430)

2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Planowane roboty budowlane majg na celu poprawe waloréw estetycznych
centrum Stawna i stanowig cze$é¢ przedsiewziecia, ktére ma na celu odtworzenia
atmosfery staromiejskiego charakteru miasta w rejonach najczesciej odwiedzanych przez
turystow. Poprzez odpowiednie rozwigzania geometryczne (wydzielenie ciggdw pieszych
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy) nalezy dowiaza¢ sie parametrami i charakterem

do wyremontowanej juz ul. M.C. Sktodowskiej przed Brama Miejska.

Niniejsze opracowanie obejmuje: przebudowe odcinka ulicy Basztowej, od Bramy
Miejskiej do skrzyzowania z ulicg Lipowa, facznie z jego rozwiazaniem; a-takie-edeinek—tri—
NLC.5kiodowskie}od_B.r:amy_Mie}skiej-do-skrzyiewama»—zﬂl.—l:iﬁewa&ﬂ&paekieg&
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Projekt przewiduje przebudowe ulic w tym : wymiane nawierzchni jezdni,
wydzielenie chodnikéw i miejsc postojowych, przebudowe skrzyzowan, w celu

dowigzania sie do istniejgcych ulic.

634/%F
Dziatki objete opracowaniem-6347/4;286 (ul. Basztowa), 637 {ul. Lipewa),-276/1,
276/2 (ul. M.C. Skiodowskiej), 641+635/5;-635/4 obreb 002 Stawno.

3. STAN ISTNIEJACY

Stawno zachowato unikatowy sredniowieczny uktad urbanistyczny z bramami

miejskimi. Projekt obejmuje dwa odcinki :

e odcinek ul. Basztowej od Bramy Miejskiej do skrzyzowania z ul. Lipows;
Istniejgcy chodnik po prawej stronie ulicy jest w ztym stanie technicznym
(niejednolita nawierzchnia, liczne spekania, nierdwnosci) ma szerokosé od.
0,9 do 1,20m. Po lewej stronie jezdni (idagc od Bramy w kierunku ulicy
Lipowej) brak chodnika. Miejsce blokujg parkujace samochody, ktére
rowniez nie majg wyraznie wydzielonych miejsc i stojg bezposérednio na

jezdni.

e Odcinek ul. M.C. Sktodowskiej od Bramy Miejskiej do skrzyzowania z ul.
Lipowg i Rapackiego. Obecnie na tym odcinku jest jezdnia o nawierzchni
bitumicznej i szerokosci ok. 6,3m, z chodnikiem o szerokosci 2,8m i ok.

1,5m z kostki betonowej.

Opracowanie obejmuje rozwigzanie skrzyzowania drdég Basztowej i ul. Lipowe;j. |
dowigzanie sig do ul. Lipowej o nawierzchni z kostki betonowej oraz do nawierzchni ul.

Basztowej przy miejscowym targowisku. Droga wyposazona jest w kanalizacje deszczowa.

4. STAN PROJEKTOWANY

a. Przewidywane roboty budowlane polegaé bedg na:
e zdjecie humusu

e rozebranie istniejgcej nawierzchni remontowanych chodnikdw, zjazdéw, i
nawierzchni bitumicznej jezdni;

® odzyskanie kostki kamiennej nieregularnej przykrytej warstwa bitumiczna;
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° przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych
nawierzchni drogowych;

e wykonaniu kraweznikdw wraz z tawami;

® wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnika, -
przebudowywanych zjazddw;

® wykonanie elementéw odwodnienia, w tym $cieki przykraweinikowe oraz
regulacje wpustéw deszczowych, jak i pozostatych elementéw naziemnych

uzbrojenia terenu (wtazy, studzienki, itp.) w celu dowigzania do nowej
nawierzchni;

* ewentualng, konieczna przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia terenu.

b. Dane wyjsciowe do projektowania:

® Spadek jezdni z kostki kamiennej z rozbiérki 2% jednostronny szer. jezdni
3,5 dla ul. Basztowej ;

®* Ul M. C. Skiodowskiej: spadek daszkowy 2% , nawierzchnia z kostki
kamiennej ; szer. jezdni 5,0m

* spadek poprzeczny chodnikéw jednostronny 1-3% skierowany do jezdni
e szerokos¢ chodnikéw: min. 1,5m.

e pochylenie skarp 1:1.5

® obie ulice ograniczone kraweznikiem kamienny 15x30cm, natomiast

parkingi i zjazdy od strony posesji ograniczone kraweznikiem betonowym
15x30cm

€. Szczegdtowe rozwigzania projektowe:

Projekt przewiduje rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz odzyskanie
kostki kamiennej znajdujacej sie pod nig. Nastgpnie wykorzystanie tej kostki jako
nawierzchni ul. Basztowej i ul. M.C. Sktodowskiej. Projektuje sie pod kostke warstwe
podbudowy z kruszywa famanego grubosci 20cm. W przypadku odstoniecia gruntéw
watpliwych nalezy, pod projektowanymi warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni
elementéw drogowych, dodatkowo wykonaé warstwe z piasku /lub innego materiatu
niewysadzinowego/ gr. ok. 15cm.

Szerokos¢ projektowanej jezdni ul. Basztowej wynosi 3,5m, po lewej stronie idac
od Bramy Miejskie]j zlokalizowano zatoke postojowa, usytuowana pod katem 45°. Ulice
Basztowa projektuje sie jako ulice jednokierunkowg i przewiduje sie jej zamkniecie dla

ruchu samochodowego od strony Bramy Miejskiej. Planuje sie¢ wykonanie powiazania
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istniejacego chodnika przy ul. Lipowej z nowoprojektowanym chodnikiem od ul.
Basztowej.

Chodniki projektuje sie z kostki betonowej typu »Starobruk”, utozonych na
podsypce cementowo- piaskowej i podsypce z piasku gr. 10cm. Obramowanie chodnika
stanowic bedzie od strony jezdni krawgznik kamienny, wysunigty ponad krawedz? jezdni o
4 cm, natomiast z drugiej strony obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo -
piaskowej. Powierzchnie nawierzchni chodnika przylegajace bezposrednio do budynkéw
zostang uzupetnione kostkg bez koniecznoéci zastosowania obrzezy.

Projektowana szerokos$é jezdni ulicy M. C. Sktodowskiej wynosi 5,0m, projekt
przewiduje wykonanie zatoki postojowej. Chodnik zlokalizowany po lewej stronie wynosi
2,0m. Nawierzchnia zatoki z kostki kamiennej.

Przebudowa zjazddw bedzie polegata na wykonaniu nowych warstw nawierzchni
i dowigzaniu nowej nawierzchni zjazdéw do projektowanej niwelety jezdni i istniejacych
rzednych na granicy posesji. Zjazdy wydzielono przy pomocy kostki betonowej gr. 8cm
typu ,starobruk’, zaprojektowano jako bramowe, ze skosami 1:1. Spadek podtuiny jest
zmienny i zalezy od rzednej wjazdu na posesje. Przejécia miedzy zjazdami i chodnikami s3

ptynne, bez zadnych kraweznikdw.

5. KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni elementéw drogi zaprojektowano w nastepujacy sposdb:
a. Chodniki

® Kostka betonowa typu , starobruk”
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

e warstwa z piasku - gr. 10cm

b. jezdnia/zatoka postojowa/chodnik wzmocniony przy ul. Basztowej/zjazdy
® warstwa Scieralna z kostki kamiennej z rozbiérki 17cm
® podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
® podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. gr. 20cm

® Warstwa z piasku gr. min. 15cm
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¢. Krawezniki/obrzeia
* krawegznik kamienny 15x30cm na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15
® Sciek przykraweznikowy z 3 rzedéw kostki kamiennej 8/10cm na podsypce
cem.- piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie z betonu C12/15 (B15)
* kraweznik uliczny betonowy -15x30cm na posypce cem.-piaskowej 1:4, gr.
5cm, catos¢ na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15);

® obrzeze betonowe - 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm;

6. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Na przebieg wysokosciowy projektowanych niwelety ul. Basztowej wptyw miato:
® Istniejgca niweleta i krawed? jezdni
* Niweleta ul. M.C. Sktodowskiej
* Niweleta ul. Basztowej przy miejskim targowisku,
* Niweleta ul. Lipowej.

Istniejace studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armatura wodna, nalezy
poddac regulacji wysokosciowe;j, dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanej
niwelety jezdni, chodnika lub zjazdu, zatoki postojowej.

Roboty ziemne moina wykonywaé mechanicznie, jedynie w miejscach
wystgpowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywa¢ regcznie przy
zachowaniu szczegélnej ostroznoéci.

W miejscach wszelkich kolizji linii energetycznych i telekomunikacyjnych z
jezdnig, zjazdem, projektowana kanalizacjg, nalezy kable zabezpieczy¢ zaktadajac na
nie rury ochronne dwudzielne.

Roboty ziemne sprowadzaja sie do ewentualnego wykonania koryta. Grunt

pozyskany z wykopu nalezy wywiezé w miejsce wskazane wybrane przez Wykonawce.

7. ODWODNIENIE
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W pasie drogi istniejg w jezdni wpusty deszczowe. Woda opadowa z jezdni
chodnikéw, przy wykonaniu odpowiednich spadkéw, skierowanych do jezdni, bedzie
odprowadzana powierzchniowo na jezdnie i dalej do zlokalizowanych w niej wpustéw.

Na obszarze inwestycji, nie wystepujg siedliska przyrodnicze ani gatunki objete ochrona.

Teren inwestycji podlega ochronie Konserwatora Zabytkow.

Opracowafa

mgrinz . 1 lena Krynska



ZDJECIE WARSTWY HUMUSU gr. 15CM

Pikietaz "H" Szerokos¢ | "H" Srszer. | Odleglosé | Powierzchnia | Objetosé
[m] [m] [m] [m?] [m’]
+011,00 0,00
+020,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
+026,90 0,00 0,00 6,90 0,00 0,00
+045,00 470 2,35 18,10 42 50 6,38
+059,00 4,92 4,81 14,00 67,30 10,10
+060,00 4,92 4,92 1,00 490 0,74
+070,00 4,57 4,75 10,00 47,50 7,13
+080,00 4,61 4,59 10,00 45,90 6,89
+090,00 2,13 3,37 10,00 33,70 5,06
+100,00 3,48 2,81 10,00 28,10 422
+115,00 0,00 1,74 15,00 26,10 3,92
296,00 44 40
WYKOPY-LNASYPY ul. SKLODOWSKIE
l\\ /
Powielz’Eﬁhia,_,,_ru Sred. powierzchnia Odleglosé Objet
Lokalizacja przekroju e 3, przekroju miedzy - %
"W'wykop | "N"npasyp (| "W"wykep | "N"nasyp przekrojamti— || "W wykop “N" nasyp
m? m? m? i3 “r__ngégz ’#yfmﬂ m’ m’
+011,99 1,04 o00f _—T ~
+020,41 204 80T 1,54 0,01 m 12,97 0,04
+031,53| 418 0,00 3,11 0,01 11,12 5 0,06
M 3,54 0,00 3,86 0,00 6,75 26,086 0,00
73,61 0,10~
WYKOPY | NASYPY ul. BASZTOWA
Powierzchnia Sred. powierzchnia Odlegtosc Objetosé
Lokalizacja przekroju przekroju migdzy
"“Wrwykop | “N"nasyp (| "W"wykop | "N"nasyp przekrojami "W" wykop "N" nasyp
m> m’ m’ m> m m’ m®
+011,00 1,94 0,01
+020,00 1,28 0,36 1,61 0,19 9,00 14,49 1,67
+026,90 1,75 0,01 1,52 0,19 6,90 10,45 1,28
+045,00 442 0,00 3,09 0,01 18,10 55,84 0,09
+059,00 3,42 0,00 3,92 0,00 14,00 54,88 0,00
+060,00 3,49 0,00 3,46 0,00 1,00 3,46 0,00
+070,00 4,36 0,00 3,93 0,00 10,00 39,25 0,00
+080,00 4,53 0,00 4,45 0,00 10,00 44 45 0,00
+090,00 4,52 0,00 4,63 0,00 10,00 45,25 0,00
+100,00 3,64 0,00 4,08 0,00 10,00 40,80 0,00
+115,00 1,15 0,00 2,40 0,00 15,00 35,93 0,00
344,79 3,03



