OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa pomiedzy Gming Miejska Stawno z siedzibg w Stawnie przy ulicy M. Curie-
Sktodowskiej 9, a Angelikag Elas-Binczyk prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza pod
firmg Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Binczyk, 75-800 Koszalin, ul. 1-go
Maja 12/20

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej oraz bezposrednie
pomiary w terenie

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290
Z pOzn. zm.)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko / Dz.U.2016.353 j.t. z p6Zn. zm./

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko /Dz.U.2016.71 t.j. z pézn.zm./

e Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drog:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / 2016.1440 j.t.
Z pOzniejszymi zmianami /

- Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowania
/Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./

- Katalog typowych konstrukecji nawierzchni podatnych 1 poélsztywnych
/ 1BDM W-wa 1997r./

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 polsztywnych wersja
11.03.2013 /Politechnika Gdanska/

- Katalog wzmocnien 1 remontow nawierzchni podatnych i1 polsztywnych
/ 1BDM W-wa 2001r./

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych — Transprojekt Warszawa

e Ustalenia, wytyczne 1 uzgodnienia z Zamawiajacym 1 zainteresowanymi stronami na
etapie projektowania.

e MPZP UCHWALA NR XXXIV/301/98

2. CEL, ZAKRES OPRACOWANIA, OBSZAR ODDZIALYWANIA

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych przebudowy ulicy Basztowe]
w Stawnie, potozonych na dziatkach nr 660/2, 660/1, 1390/1, 667 obreb 02 m. Stawno. Ulica
Basztowa na przedmiotowym odcinku oznaczona jest w MPZP jako AK3- droga dojazdowa.
Planowane  przedsiewzigcie  zlokalizowane jest na  obszarze  wojewodztwa
zachodniopomorskiego w powiecie stawienskim na terenie miasta Stawno.
Poczatek to skrzyzowanie z ul. Matejki (dz. nr 667). Natomiast zakonczenie to dowigzanie do
projektu przebudowy ul. Mickiewicza.



Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe drogi - ulicy Basztowe] wraz
z elementami jej wyposazenia: kanalizacja deszczowag 1 o$wietleniem drogowym. Roboty
obejmuja: przebudowe jezdni, zjazdow, zatok postojowych, chodnika, remont i przebudowe
odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej, przebudoweg os$wietlenia drogowego - wymiana
shupoéw na nowe.

Obszar oddzialywania

Analizy obszaru oddziatywania, w rozumieniu przepisOw ustawy prawo budowlane,
projektowanych obiektéw budowlanych dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290 z p6zn.zm.) i aktow wykonawczych
do niej, a takze w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(Dz.U.2016.1440 j.t. z p6zn.zm.). Analiza wykazata, ze przedmiotowa droga gminna wprowadza
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu w otoczeniu drogi, polegajace na
lokalizacji nowych obiektéw budowlanych na obszarze zabudowanym w odleglosci nie
mniejszej niz 6 m od krawedzi jezdni przedmiotowej drogi gminnej. Wynika to z art. 43 ustawy
o drogach publicznych. Obszar oddzialywania wynikajacy z tego przepisu przedstawiono
w formie graficznej. Odnos$nie sieci uzbrojenia terenu (o$wietlenia drogowego, kanalizacji
deszczowej) wykonywanych, przebudowywanych Ilub zabezpieczanych w ramach
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, to stwierdza si¢, ze ich obszar oddziatywania
ogranicza si¢ do miejsca wbudowania. Bowiem ich wykonanie, nie wprowadza na terenie,
W swoim otoczeniu, ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu,
wynikajacych z przepiséw odrebnych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych na rozpatrywanym odcinku wynosi
ok. 6m-11,8m. Wzdtuz pasa drogowego znajduja si¢ zjazdy indywidualne do posesji, doj$cia
oraz miejsca parkingowe. Nawierzchnia jezdni wykonane z plyt betonowych typu trylinka, o
szerokos$ci ok. 5,5m. Istniejgce odcinki chodnikow 1 doj$¢ wykonane z kostki betonowej, phyt
betonowych. Droga posiada rowniez chodnik z plytek betonowych. Zjazdy do posesji posiadaja
zroznicowang nawierzchni¢ (beton, kostka betonowa, ptyty chodnikowe).

W obszarze planowanych robot wystepuja sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej, sieci wodociggowej, sieci
energetycznej podziemne;j.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Na podstawie podjetych uzgodnien z Inwestorem oraz przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych projektowania drog publicznych, przyjeto nastepujace parametry techniczne drog:

- Klasa drogi ulicy Basztowej - ,,D”

- Predkos$¢ projektowa na terenie zabudowy - 30km/h

- Szeroko$¢ jezdni - 5.5m

- Pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne -2%



- Szeroko$¢ nowej zatoki postojowej - 2,5m
- Pochylenie poprzeczne nowej zatoki postojowej w stron¢ chodnika - 2 %

4.2 TRASA I PROFIL PODLUZNY DROG

W projekcie zatozono lokalny kilometraz. Tyczac tras¢ w terenie projektowanej drogi nalezy
postugiwac¢ si¢ wspohrzgdnymi przedstawionymi na projekcie zagospodarowania terenu.
Poczatek robdt to dowigzanie do krawedzi ulicy Matejki, krawedzie wyokraglono promieniami
R=6,0m.

Koniec opracowania to dowigzanie sie do projektu przebudowy ulicy Mickiewicza,
w ramach ktorej ma zosta¢ przebudowane skrzyzowanie z ul. Basztowa. Zgodnie z projektem
wlot skrzyzowania ul. Basztowej jest wyniesiony.

Trasa planowanej do przebudowy ulicy Basztowej, posiada odcinki proste oraz
krzywoliniowe.

Zaprojektowano jezdni¢ o szerokos$ci 5,5m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokos$ci
zmiennej. Przy skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza zaprojektowano zatoke postojowg. Natomiast
na miejscach parkingowych przy NZOZ "Medyk" nalezy przetozy¢ kostke brukowa w celu
wysokosciowego dowigzania do nowoprojektowanej niwelety drogi.

Profil podtuzny zostal zaprojektowany, uwzgledniajac dowigzanie si¢ wysokosciowe jezdni
do rzednych istniejacych na zjazdach oraz dowigzanie do projektowanego skrzyzowania z ul.
Mickiewicza oraz do istniejacych rzednych jezdni ulicy Matejki.

Poziom jezdni drogi nalezy wyznaczy¢ korzystajac z profilu podhuznego.

Zjazdy nalezy dowigza¢ do projektowanej niwelety drogi oraz rzednych wysokosciowych
przyleglego terenu.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca robot zobowiazany jest do sprawdzenia
istniejacych rzednych terenu, szczegélnie w miejscu skrzyzowan, zjazdow i dojs¢ do
posesji. Nalezy zwrdci¢ takze uwage na zjazdy nowopowstale miedzyczasie. Istniejace
studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armatur¢ wodng i gazowa nalezy poddac
regulacji wysokosciowej, dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanej niwelety.

4.3 PRZEKROJE NORMALNE

Na ulicy Basztowej projektuje si¢ przekroj uliczny. Szerokos$¢ jezdni rowna jest 5.5m.

Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje si¢ jako dwustronne o spadku réwnym 2.0%.
Projektuje si¢ przebudowe istniejacego chodnika. Spadek na chodniku przewiduje sie
jednostronny 2% do jezdni. Wzdtuz kraweznikow, ograniczajacych jezdnie drogi przewiduje si¢
sciek z dwoch rzedow kostki kamiennej. W km od ok. 0+134 do 0+153, przewiduje si¢ nowa
zatoke postojowa z lewej strony, szerokosci 2.5m 1 spadku poprzecznym 2% do chodnika.
Nawierzchni¢ istniejgcej zatoki postojowej, na wysokosci osrodka zdrowia, nalezy przetozy¢,
dostosowujac do projektowanej krawedzi jezdni.

Lokalizacja oraz konstrukcja jezdni, zjazdow, zatok postojowych, chodnika przedstawiono
w czesci rysunkowej projektu.



4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na przebudowywanej jezdni drogi oraz zjazdach, zatokach postojowych 1 chodniku,
w ustaleniu z inwestorem, przewiduje nast¢pujace konstrukcje:

4.4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Basztowej:

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni polega¢ bedzie na:
- ulozeniu warstwy z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C; 5, gr. 22cm
- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cogs3 0 frakcji
0/31.5mm o gr. 20cm
- ulozenie warstwy z kostki betonowe;j /starobruk/ gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. Scm
Jezdnig ulicy ograniczono kraweznikiem 15x22c¢m na fawie betonowej, w §wietle 4 cm.

4.4.2 Zjazdy
Na zjazdach przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:
- ulozeniu warstwy z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C; 5, gr. 15cm
- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cogs3 0 frakcji
0/31.5mm o gr. 15cm
- ulozenie warstwy z kostki betonowej /starobruk/ gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. Scm
Zjazdy ograniczono krawe¢znikiem 15x22cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Zjazdy zlokalizowane w ciggu chodnika nie ograniczono kraweznikiem. W tym przypadku,
kraweznik zastosowano tylko na styku jezdnia-zjazd oraz na granicy pasa drogowego. Zjazdy
niezlokalizowane w ciggu chodnika ograniczy¢ z wszystkich stron kraweznikiem15x22cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem.

4.4.3 Zatoka postojowa nowoprojektowana

Konstrukcja nawierzchni:
- ulozenie warstwy z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C; 5, gr. 15cm
- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cogs3 0 frakcji
0/31.5mm o gr. 20cm
- ulozenie warstwy z kostki kamiennej surowotupanej gr. 9/11 koloru szarego cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm
Zatoka od strony chodnika ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm na lawie
C12/15 z oporem i1 h=12cm. Na styku jezdnia-zatoka przewidziano kontynuacje Scieku
z kraweznikiem najazdowym 15x22cm, cato$¢ na tawie z betonu C12/15.

4.4.4 Chodnik wzmocniony
Chodnik wzmocniony o nastgpujacej konstrukeji:
- ulozenie warstwy z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C; 5, gr. 15cm
- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cogs3 0 frakcji
0/31.5mm o gr. 15cm



- ulozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej typu starobruk /zottej/ gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm
Chodnik zostat z obu stron ograniczony krawe¢znikiem najazdowym 15x22cm na fawie z oporem
z betonu C12/15.

4.4.5 Chodnik

- warstwa odcinajaca z pospotki gr. 15cm
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coos; 0 frakcji 0/31.5mm o gr.
I5cm
- ulozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej typu starobruk /zottej/ gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm
Chodnik od strony zatoki ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30cm, a od strony granicy
pasa drogowego obrzeze betonowe 8x30cm.

4.4.6 Opaska na chodniku wzdluz kraweznika z 3 rzedow kostki kamiennej

- ulozenie warstwy z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C; 5, gr. 15cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cogs3 0 frakcji
0/31.5mm o gr. 15cm

- ulozenie warstwy $cieralnej z kostki kamiennej surowotupanej 7/9 koloru czerwonego
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

4.4.7 Sciek

- uloZenie na fawie z betonu C12/15
- ulozenie dwoch rzgdow kostki kamiennej surowotupanej 9/11 koloru szarego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm

4.5 ROBOTY ZIEMNE

4.5.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie drogowym, na zaprojektowanym odcinku drogi sprowadzajg si¢ do:

- wykonania korytowania pod konstrukcje jezdni, zjazddéw, zatok postojowych 1

chodnikow

- zageszczenie podtoza do Wz=1.0 pod konstrukcje nawierzchni .

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Zwraca si¢ szczeg6lng uwage na konieczno$¢ wilasciwego zageszczenia dna koryta przed
wykonaniem konstrukcji. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywac recznie przy zachowaniu
szczegbdlnej ostroznosci, po przeprowadzeniu probnych przekopow w celu ustalenia lokalizacji
siecl.

W miejscach odkrycia wszelkich kolizji linii energetycznych 1 telekomunikacyjnych z jezdnia,
zjazdem, miejscami postojowymi, nalezy kable zabezpieczy¢ zakladajac na nie rury ochronne
dwudzielne, ewentualnie zaglebi¢ na normatywng glebokosc.



Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca, o ile wymaga¢ tego bedg warunki terenowe
1 pogodowe, wykona urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
1 nawodnieniem. W miejscu wystgpienia wody gruntowej, budowe nasypow 1 wykonanie
wykopow nalezy poprzedzi¢ robotami odwodnieniowymi przy zastosowaniu np. iglofiltrow,
w celu uzyskania odpowiednich warunkéw do robot 1 wymaganego zageszczenia podioza
1 warstw nasypu. Odprowadzenie wod, podczas prowadzenia robot, do istniejacych zbiornikoéw
naturalnych 1 urzadzen odwadniajacych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zgody od wilasciciela terenu.

Wykonanie nasypéw, wykopdw 1 robot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych. Nasyp nalezy wykonywad
warstwami o grubosci max. 20cm. Kazdg warstwe nalezy zagesci¢ mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaznikéw zageszczenia.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochylenie skarp
drogowych przyjeto 1:1.5, w wyjatkowych przypadkach gdzie nie jest mozliwe utrzymanie
normatywnego pochylenia proponuje si¢ wzmocnienie skarp geosiatkag lub geokratg
1 zwigkszenie pochylenia.

Roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie istniejagcych budynkoéw, ogrodzen itp., nalezy
wykonywa¢ recznie, ze szczegOlng ostroznoscig. Nie dopuszcza si¢ takiego sposobu
prowadzenia robot, w ktorym pozostawia si¢ odkryte fundamenty. Po rozebraniu istniejgcych
nawierzchni/  wykonaniu wykopoéw/korytowania, Wykonawca zobowigzany jest przed
rozpoczeciem dalszych robdt w obrebie istniejacych obiektéw, do wykonania odkrywek ich
fundamentow, w celu oceny ich stanu 1 dobrania sposobu zabezpieczenia robdt w ich obrebie.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do uwzglgdnienia ochrony $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Sciagnigta glebe (humus), nalezy sktadowaé w
pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania, w miejscach przewidzianych do
humusowania. Pozostalg cz¢s$¢ nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach w zakresie
odspojonych niezanieczyszczonych mas ziemi 1 gleby, ze szczegdlnym uwzglednieniem
obowigzku ochrony gleby 1 ziemi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia
gleby, ziemi 1 wod. Jezeli w trakcie robot dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktore
przekrocza standardy jakosci gleby 1 ziemi, o ktorych mowa w ustawie o ochronie srodowiska,
postgpowanie z takimi wydobytymi masami ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy
o odpadach. Przy czym, gleby 1 ziemi nie uznaje si¢ za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie
spowodowaly substancje pochodzenia naturalnego.

4.6 URZADZENIA WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO DROGI

Zgodnie z definicjg "drogi" zawartej w art. 4 pkt 2 w/w ustawy o drogach publicznych, przez
droge¢ nalezy rozumie¢ budowle wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz
instalacjami, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym. Rowniez na gruncie ustawy prawo budowlane
droga, jako budowla bedaca obiektem liniowym (art. 3 pkt 3 1 3a) jest obiektem budowlanym,



przez ktory nalezy rozumie¢ budowle wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem Wwyrobow
budowlanych (art. 3 pkt. 1).

Majac powyzsze na uwadze i1 jednoczesnie kierujac si¢ przepisami zawartymi w dziale 1V -
Wyposazenie techniczne drog, rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie, z ktorych wynika, ze urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wodg (w
tym kanalizacja deszczowa - §106) jak 1 urzadzenia o$wietleniowe s3 urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, jakim jest droga, stuzacymi do
odprowadzania woéd z tego obiektu oraz jego oswietlenia, zapewniajagcymi mozliwosé
uzytkowania drogi zgodnie z jej przeznaczeniem, przebudowa przedmiotowej drogi obejmowac
bedzie takze przebudowe 1 remont takich urzadzen zwigzanych z obiektem budowlanym jak,
kanalizacja deszczowa stuzaca jej odwodnieniu oraz o$§wietlenie drogowe.

4.6.1 Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych, projektuje si¢ spadkami podtuznymi 1 poprzecznymi do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, przewidzianej do remontu.
Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC de 315 x 9,2 mm SDR 34 1 PVC de 200
x 5,9 mm, SN 8, SDR 34 laczonych na uszczelke gumowg. Na trasie kanalu wykorzystano
istniejace (przewidziane do wymiany na nowe) studnie betonowe dn 1200 mm oraz
zaprojektowano nowe studnie osadnikowe wpustow deszczowych dn 500 mm. Wiaczenia do
studni betonowych nalezy wykonywac jako przejs$cia szczelne za pomocg tulei przejsciowych.
Scieki deszczowe beda odprowadzone do istniejacego kolektora deszczowego, przewidzianego
do remontu.

Obliczenia ilosci wod opadowych.

Zlewnia - obejmuje odcinek drogi gminne;j
Niezredukowana powierzchnia zlewni wynosi
Nawierzchnia jezdni — kostka betonowa:
154,0%5,0 = 770,0 m2

Razem: 770,0 m2

Fzred = 770,0*0,85 = 654,50 m2

Kostka betonowa — chodniki 1 zjazdy
Razem:347,50 m2

Fzred = 347,50*0,85 = 295,50 m2

Zielen

Razem: 1540 m

Fzred =1540 * 0,15 =231,0 m2

Fzredukaowana catkowita = 654,5+295,50+231,0 =1181,0 m2
=0,1181 ha

Qmax =130 * 0,1181 = 15,35 dm3/sek



Qobl =15 *0,1181 = 1,77 dm3/sek
Ilos¢ sciekow deszczowych obliczono na podstawie charakteru 1 wielko$ci zlewni oraz natezenia
deszczu miarodajnego.
Do obliczen ilosci wod opadowych przyjeto wzor:

Q=y *F*q [dm3/s]

gdzie:

v — wspofczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni
- ulice o nawierzchni szczelnej -y =0,90;

- chodniki 1 zjazdy z polbruku -y =0,85;

- tereny zielone -y =0,15;

F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha;
q — natgzenie deszczu

- maksymalnego - gqMAX = 130 dm3/s*ha;
- obliczeniowego - qOBL = 15 dm3/s*ha.
[lo$¢ wod opadowych wynosi:

- przeptyw miarodajny:

Qmax =130 * 0,1181 = 15,35 dm3/sek
Qobl =15 *0,1181 = 1,77 dm3/sek

Material i uzbrojenie.

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC de 315 x 9,2 mm SDR 34 1 PVC de 200
x 5,9 mm, SN 8, SDR 34 laczonych na uszczelke gumowg. Na trasie kanalu wykorzystano
istniejgce studnie betonowe dn 1200 mm, oraz zaprojektowano nowe studnie osadnikowe
wpustow deszczowych dn 500 mm. Przejscia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek

rewizyjnych wykona¢ jako szczelne, typu PS. Kanaty grawitacyjne nalezy uktada¢ z
minimalnym przykryciem 1,0 m.

Na trasie kanatdéw w wezlach potaczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe dn
1200 mm. W rozwigzaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwnych klasy
D400 z kotierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odcigzajacych, na studzienkach
betonowych @500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wiaczenie rur PVC de 200 do
betonowej studni wpustu za pomoca tulei (przejscia szczelnego) PVC de 200. Lokalizacja
wpustow — wg planu syt.-wys.

Odprowadzenie wod opadowych.
Scieki deszczowe odprowadzone beda do istniejagcego kanalu deszczowego
zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Basztowej. Poprzez studnie dn 1200 mm na trasie

kanalu. kanal ten w ramach zadania przewiduje si¢ do remontu - wymiany na nowe rury
1 studnie.

Roboty ziemne 1 montazowe.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do robot ziemnych. Roboty ziemne
w terenach nieuzbrojonych wykonywa¢ mechanicznie, a w terenach uzbrojonych recznie.



Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanych kanalow nalezy
wyznaczy¢ przez stuzby specjalistyczne miejsca wystepujacych kolizji. Wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszelkich istniejgcych sieci 1 urzadzen przed rozpoczeciem
prac w miejscach gdzie moze dojs¢ do uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia po uprzednim
wykonaniu przekopéw wstegpnych. W przypadku wuszkodzenia istniejagcego uzbrojenia
wykonawca winien je niezwlocznie zabezpieczy¢ 1 zglosi¢c w instytucji eksploatujace dane
urzadzenie.

Wykonawca powinien z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym powiadomi¢ wiasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na budowe, a po wykonaniu robot uzyskac¢ od niego oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do montazu kanatu z rur PVC, nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu i1 podloza zgodnie z PN-92/B-10732. Rury, ksztaltki, ptyty dolne studni i kinety nalezy
montowa¢ w wykopie na 10-20 cm podsypce z piasku, wyprofilowanej zgodnie z
projektowanymi rzednymi 1 spadkiem. Zlacza pozostawi¢ odslonig¢te, z pozostawieniem
wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby
ci$nienia przewodu. Utozone rurociggi zasypywac gruntem piaszczystym (moze by¢ pospotka)
do wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz przewodu. Pozostalg cze$¢ wykopu mozna zasypaé
gruntem rodzimym zage¢szczajgc warstwami co 10 + 20 cm. W terenie utwardzonym wskaznik
zageszezenia powinien wynosi¢c Wz = 1,00. Wiasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi
uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Umocnienia $cian do zaglgbienia 1,0 m p.p.t. nie
stosuje si¢. Dla zaglebienia od 1,0 m do 3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow
poprzez deskowanie azurowe. Powyzej 3,0 m zaglebienia nalezy przewidzie¢ pelne umocnienie.

W trakcie robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktu Inwestor jest zobowigzany do
ich odtworzenia przez uprawnionego geodete.

Materialy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiadac¢ certyfikat dopuszczenia
ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano - montazowych” tom [ 1 normg BN-83/8836-02
oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odwodnienie wykopdow.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajagce Sciany wykopu muszg wystawa¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie

przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odplyw wod poza wykop. W przypadku zalania wykopu przez wody
opadowe przed ulozeniem przewodow wode z wykopow nalezy usungé. Odwodnienie
wykonywa¢ w zalezno$ci od konfiguracji terenu i zaglgbienia sieci, za pomoca:

- pompy spalinowej] w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z
odprowadzeniem kanalu deszczowego dn 500 mm. W miejscu posadowienia pompy, wykop
poszerzy¢ 1 wykona¢ komorg lub studzienke odwadniajaca.

- beczkowozu.



Préba szczelnosci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na:
- eksfiltracje sciekéw do gruntu
- infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.” Szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:
- zamknigcie wszystkich odgalezien,
- poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedna nizsza, co
najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej (przy badaniu na
eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience polozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naplywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje. Powyzsze proby nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
81/B-10725- ”Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze”.

4.6.2 Oswietlenie drogowe

Niniejsza inwestycja ma na celu modernizacj¢ oswietlenia ul. Basztowej. W chwili
obecnej ulica o$wietlana jest oprawami przestarzatymi ze zrodtami o duzym poborze mocy.
Zasilanie modernizowanego oswietlenia ulicy Basztowej pozostaje bez zmian. Do demontazu
zostaty przewidziane istniejace stupy oswietleniowe a w ich miejscu ustawienie nowych latarni
parkowych nawigzujacych do oswietlenia sgsiednich ulic. Istniejace kable zasilajace latarnie
pozostajg bez zmian 1 nalezy nimi zasili¢ nowoprojektowane stupy oswietleniowe. Uzupetiony
zostanie kabel do wymienianego stupa oswietleniowego ozdobnego na wysokosci przychodni,
w celu polaczenia go z istn. uktadem linii o$wietleniowe;.

Oswietlenie ulicy zaprojektowano stosujac slupy ozdobne z tworzywa — o wysokosci h = 4,44 m
typu SM-1W z wysiggnikami ozdobnymi aluminiowymi typu WTM-20/1.

Stupy nalezy montowac na prefabrykowanych fundamentach typu B-40. Stupy beda przykrecane
srubami z nakrgtkami kulistymi plastikowymi do fundamentéw. Podstawe fundamentéw
zabezpieczy¢ juta asfaltowa lub lepikiem hydroizolacyjnym przed czynnikami zewnetrznymi.

W shlupach beda instalowane izolacyjne zlacza kablowe do przytaczenia kabli w II klasie
ochronnosci. Zastosowaé ztacza do kabli zasilajagcych o przekroju 4x25 mm2, z wkladka
bezpiecznikowa Bi-Wts 6A — zabezpieczenie obwodoéw do opraw, przewody do opraw w
shupach YDY 3x2,5 mm?2. Zasilanie latarni nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x25 mm?2.
Miejsce lokalizacji latarni oraz trasy kabli pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej zastosowano wymagania wynikajace z norm: PN-
E-05100, PN-EN 13201, N SEP - E-004 1 przepisy np. w zakresie uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowe;.

Dane energetyczne

. napigcie zasilania 400V/230V
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. moc zainstalowana, moc obliczeniowa

- ul. Basztowa: Pi=Po =240 W
. ochrona od porazen zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41/2000 (szybkie samoczynne
wylaczenie napiecia).
Na wnekach stupowych nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng energetyczng z napisem: ,,NIE
DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE”
Zastosowane oprawy:
. Oprawa uliczna na wysokosci h = 4,44 m o korpusie z tworzywa koloru czarnego o
catkowitej mocy oprawy 68W przy strumieniu $wietlnym oprawy 7800 Im z wysiegnikiem typu
WTM-20/1.
Nalezy stosowac¢ oprawy o nie gorszych parametrach nat¢zenia o§wietlenia zgodnie z normag PN-
EN 13201-3/2007. Oswietlenie dobrano zgodnie z normg, obliczen dokonano metoda
komputerowa. Nalezy wykona¢ uziemienia stupéw krancowych, przewodu PEN i obwodu
oswietleniowego, opornos¢ uziemienia R < 10 Q.
Na catej dtugosci wykopow prowadzi¢ bednarke stalowa ocynkowang FeZn 4x25 mm. Bednarke
prowadzi¢ na dnie wykopu pod linig kablowa 1 warstwa podsypki.
Dodatkowo stosowac na koncach linii uziomy pionowe ¢16 mm miedziowane o dlugosci od 3 do
9 m. Projektowane latarnie o$wietleniowe nalezy ponumerowaé zgodnie z naniesionymi
oznaczeniami na planie zagospodarowania lub sugestiami przedstawiciela Inwestora .
UWAGA!
Na shupach oswietleniowych umies$ci¢ tabliczki zakazuje si¢ plakatowania.

Uktadanie kabli
Ustawianie latarni 1 ukfadanie kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci 1

uwagi aby nie uszkodzi€ istniejacego uzbrojenia.

Kable oswietleniowe nalezy uklada¢ w ziemi w wykopie kablowym na glebokosci 0,5m oraz
szerokosci 0,4 m w warstwie piasku o strukturze sypkiej 10 cm pod kablem oraz 10 cm nad
kablem.

Kable w rowie nalezy prowadzi¢ ,,wezykowato” z 4% zapasem kabla. Przy fundamentach
shupow 1 przepustach zostawi¢ 2,0 m zapasu kabla z obu stron. W stanie odkrytym kable zglosié¢
do naniesienia uprawnionemu geodecie w celu zinwentaryzowania oraz zglosi¢ do odbioru
przedstawicielowi Inwestora w celu spisania protokolu odbioru kabla przed zasypaniem. Na
catej dtugosci trasy kabel oznaczy¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci nie mniej jak 0,2 m
1 grubosci 0,5 mm. Kable oznakowa¢ co 10 metréw opaska informacyjng laminowang, na ktorej
umiescic¢ typ 1 przekrdj kabla oraz rok budowy, wtasciciela i kierunek zasilania. Wykopy zasypac
warstwg rodzimego gruntu bez kamieni 1 innych materialbw mogacych spowodowac
uszkodzenie powloki kabla w terenach zielonych. Pod wjazdami/zjazdami, drogg zwir
1 pospotka.

Na skrzyzowaniu projektowanych kabli z jezdnig, zjazdami do obiektow, urzadzeniami
podziemnymi istniejgcymi i projektowanymi, kable uktadane beda w rurach ochronnych @ 50
mm karbowang z zewnatrz 1 gladkoscienng wewnatrz lub rurami ochronnymi dwudzielnymi.
Konce rur nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
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Ochrona od porazen
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne
wylaczenie zasilania zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, ktore realizowane bedzie przez

otwarcie wylacznika instalacyjnego przy przeptywie pradu zwarciowego.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
opornosci izolacji ulozonych 1 istniejacych kabli oraz opornos$ci uziemienia. Wyniki potwierdzi¢
protokotami.

Uwagi koncowe
Cato$¢ prac nalezy wykona¢ z niniejszym projektem, obowigzujagcymi normami i przepisami.

Wszelkie ewentualne zmiany wymagaja zgody autora 1 muszg by¢ potwierdzone wpisem do
projektu.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

- pomiar nat¢zenia oswietlenia

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar instalacji uziemiajace;j

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

5. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

5.1 SIECI UZBROJENIA TERENU

Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na
projekcie zagospodarowania terenu. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystepuje inne
uzbrojenie, ktére nie zostalo nigdzie zinwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robodt
w obrebie wystepowania w/w urzadzen nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci.
W przypadku, odkrycia w czasie robot ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu,
nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i inwestora oraz wiasciciela sieci, ktorzy podadza
warunki 1 sposob usunigcia ewentualnej kolizji.

W miejscach wykrycia ewentualnych kolizji linii energetycznych 1 telekomunikacyjnych, itp.
z czg$ciami drog przeznaczonymi do ruchu kolowego nalezy kable zabezpieczy¢ zaktadajac na
nie rury ochronne dwudzielne, ewentualnie zaglgbi¢ na normatywng glebokos¢.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie sieci uzbrojenia terenu zwigzanej
z funkcjonowaniem przedmiotowej drogi. Wykonane zostanie oswietlenie drogowe (wymiana
shupow oswietleniowych) oraz elementy kanalizacji deszczowej odprowadzajace, poprzez
projektowane wpusty, wody opadowe. W ramach zadania wykonana zostanie rowniez
zabezpieczenie kolidujacych odcinkdéw 1 urzadzen istniejacej sieci uzbrojenia. W miejscach
wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Szczegdlowa ochrong nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjnej. Na czas robot nalezy je
zabezpieczy¢, a w razie zniszczenia nalezy je odtworzy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Materialy uzyskane z rozbiérki nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zgruzowac.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem przepisow
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z p6zn.zm.).

Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy przewie$¢ na bazg Inwestora.
Ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywac, za odpowiednim pokwitowaniem, na
biezagco 1 niezwlocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajacym stosowne
zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach. Odpady niebezpieczne nie beda
magazynowane przez wykonawce robot w obrgbie przedsigwziecia. Przekazanie odpadow innym
podmiotom odbywac si¢ bedzie za pomoca kart przekazania odpadow wg przepisow. Czasowe
magazynowanie wytwarzanych odpaddéw nie niebezpiecznych, moze si¢ odbywac jedynie
w miejscach/obiektach w sposdb ograniczajacy do minimum ich negatywny wplyw na zdrowie
ludzi 1 sSrodowisko.

5.3 UWAGI

- Przedmiotowe przedsigwziecie nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywujacych na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $§rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko, na ktore nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Bowiem dtugos¢ drogi nie przekracza 1km.

- Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12) Prawa budowlanego, cato$¢ planowanych robot, w ramach
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie wymaga pozwolenia na budowe. Podlega
jednak obowigzkowi zgloszenia na podstawie ustawy Prawo budowlane - art. 30 ust. 1 pkt 2)

(w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12) jako przebudowa drég. Zgodnie z definicjg "drogi" zawartej

w art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, przez "droge" nalezy rozumie¢ budowle wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigcg calos¢
techniczno-uzytkows, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie
drogowym. Majac powyzsze na uwadze 1 jednoczes$nie kierujac si¢ przepisami zawartymi w
dziale IV - Wyposazenie techniczne drdg, rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i1 ich usytuowanie (Dz.U. 2016.124 tj. z p6zn. zm.), z ktorych wynika, Ze
urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode (w tym kanalizacja deszczowa - §106) jak 1
urzadzenia o$wietleniowe sg urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
jakim jest droga, shuzacymi do odprowadzania wod z tego obiektu oraz jego os$wietlenia,
zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania drogi zgodnie z jej przeznaczeniem. Stad tez w ramach
przedsigwzigcia zostanie wykonana przebudowa drogi wraz z elementami jej wyposazenia tj.:
odwodnieniem 1 oswietleniem drogowym. Wykonanie kanalizacji deszczowej 1 oswietlenia

w istniejgcej drodze wraz z przebudowg jej jezdni i pozostatych elementow, powoduje zmiang
parametréw uzytkowych 1 technicznych istniejacej drogi (obiektu budowlanego) i jednocze$nie
nie wymagaja zmiany granic pasa drogowego. Powyzsze zgodnie z art. 3 pkt 7a) Prawa
budowlanego stanowi przebudowe.
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- Planowane roboty budowlane podlegaja obowigzkowi zgloszenia takze na podstawie ustawy
Prawo budowlane - art. 29 ust. 4 pkt 2, poniewaz sg prowadzone na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow.

- Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje nieosiggnigcia celow srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

- Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczaja do minimum wplyw planowanego
przedsiewzigcia na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane. Nie
przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

- Wody opadowe 1 roztopowe splywajace z powierzchni przedmiotowej drogi gminnej, nie
stanowia zagrozenia dla $rodowiska. Zgodnie § 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
scieckow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, w zwigzku z ust. 1 tego artykulu, wprowadzane do wod lub do ziemi,
wody opadowe 1 roztopowe ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace
z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do
wod lub do ziemi bez oczyszczania. Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest droga
gminna, ktora nie zalicza si¢ do powierzchni wymienionych w ust. 1 w/w artykuhu.

- Przedmiotowy obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Projektant br. drogowa:

mgr .inz. Angelika Elas - Binczyk
nr uprawnien: ZAP/0056/POOD/06

bez ograniczen do projektowania

w specjalno$ci drogowej

Projektant branza sanitarna:

mgr inz. Robert Sierputowski

nr uprawnien: ZAP/0113/PWOS/11 do projektowania
w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych
Projektant branza elektryczna:

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz

nr uprawnien: ZAP/IE/0188/PWOE do projektowania
w specjalnosci sieci i instalacji elektrycznych

14



