Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane art. 21a, kierownik budowy jest zobowigzany
w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego
1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

Informacje niniejsze zostaly sporzadzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003.)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Roboty budowlane dla zamierzenia budowlanego przebudowy ulicy Basztowej w m. Stawno
obejmujg :

o przebudowe obiektu budowlanego (budowla liniowa), jakim jest przedmiotowa
droga wraz ze zjazdami oraz wyposazeniem technicznym, w szczegdlnosci
kanalizacja deszczowg 1 o§wietleniem;

o zabezpieczenie 1 ewentualna przebudowa sieci uzbrojenia terenu, kolidujacych
z planowanymi elementami.

W pierwszej kolejnosci prowadzone beda prace pomiarowe wykonywane przez
uprawniong jednostke geodezyjng, polegajace na wytyczeniu osi i glownych punktow drogi,
zabezpieczeniu punktéw osnowy geodezyjnej. Nastgpnie w ramach prac przygotowawczych
usuniete zostang ewentualne kolidujace drzewa 1 krzewy, dokonana zostanie rozbiorka
istniejgcych elementow drogowych, kanalizacji 1 oSwietlenia, lub ich cze$ci, przestawienie
ogrodzen, znakéw drogowych oraz zebrana 1 zabezpieczona zostanie warstwa ziemi
urodzajnej. Nastepnie wykonywane beda:

o roboty ziemne (korytowanie 1 wykopy pod sieci)
o wykonanie robot zwigzanych z przebudowa 1 remontem infrastruktury
technicznej;
o przebudowa 1 zabezpieczenie oraz demontaz niepotrzebnych sieci uzbrojenia
terenu, kolidujacych z planowang przebudowa,
o w zakresie wykonania elementéw kanalizacji deszczowej:
* zabezpieczenie placu budowy,
» wykonanie wykopow pod utozenie studni i rur kanalizacyjnych,
» demontaz niepotrzebnych odcinkdéw sieci 1 wpustow,
» wykonanie podsypki z piasku pod rury,
» montaz rur i ksztaltek, studzienek,
* zasypanie wykopow piaskiem,;
o w zakresie wykonania elementow oswietlenia:
* zabezpieczenie placu budowy,
» wykonanie wykopow pod utozenie kabli 1 stupow,
* demontaz niepotrzebnych odcinkéw sieci 1 stupow,
* wykonanie podsypki,
* utozenie kabli 1 ewentualnych rur ochronnych,
* montaz fundamentoéw pod stupy i1 stupoéw oswietleniowych,



O O O O O

* zasypanie wykopow piaskiem,;

przygotowanie podioza i1 koryta pod konstrukcje;

ulozenie obrzezy, kraweznikOw wraz z lawami;

wykonaniu poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
wykonaniu elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego
wykonaniu rekultywacji terenow.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BODOWLANYCH:

Drogi gminne

Budynki

Ogrodzenia

Sieci kanalizacyjne

Sieci wodociggowe

Sieci gazowe

Sieci ceiplownicze

Sieci energetyczne doziemne i napowietrzne
Sieci telekomunikacyjne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Istniejace elementy zagospodarowania terenu dotyczace komunikacji 1 sgsiadujace

otoczenie nie stwarzajg zagrozenia same w sobie. Jedynie wykonywanie rob6t w ich obrebie,

bez zachowania ostroznos$ci i zasad bhp moze stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi, w szczegdlnosci w obrebie sieci elektroenergetycznych (porazenie pragdem),

sieci gazowe] (wybuch).

wykopy pod lini¢ kablowa

prace w poblizu czynnych sieci nN 0,4 kV i gazowych oraz cieptociagu

prace wzdtuz drog publicznych

wykopy pod stupy

demontaz shupow z uzyciem dzwigu

prace zwigzane z podlaczaniem, konserwacja 1 naprawag instalacji urzadzen
elektroenergetycznych.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ

MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Realizacja prac wigze si¢ z nastepujacymi zagrozeniami:

o Konieczno$¢ prowadzenia robdt przy jednoczesnym uzytkowaniu drég przez jej
uzytkownikéw;

o Zagrozenie porazeniem pradem w trakcie robot w poblizu linii energetycznych;

o Zagrozenie przygnieceniem w trakcie rozbiorek, montazu i demontazu oraz zatadunku
1 wytadunku materiatéw (krawezniki, cegly, obrzeza, stupy, itp.);



o Zagrozenie przygnieceniem drzewem przy wycince,
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Zagrozenie przysypaniem, obsunigcie ziemi przy wykonywaniu robdt ziemnych,

o Zagrozenia wynikajace z uzywania sprz¢tu drogowego oraz wysiegnikow, w

szczegolnosci pod liniami elektroenergetycznymi;

o Zagrozenie uszkodzenia istniejacych obiektow budowlanych, m.in. budynkéw,
fundamentow, cokotow, w czasie wykonywania praca w poblizu istniejacych obiektow

budowlanych.
wykopy wasko przestrzenne o Scianach pionowych;

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

prowadzenie robdt budowlanych pod liniami sieci energetycznej;
roboty budowlane prowadzone w pasach czynnych drog;
wprowadzenie ograniczen w ruchu i1 objazdow.
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roboty wykonywane na w obrebie czynnych gazociggdéw 1 wodociggow;

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
o Podtgczanie kabli i
wysoka Porazenie pragdem do 1kV Stupy przewodéw
wysoka Prace przy dzwigu Stupy linii o§wietleniowe;j Montaz shupow
L. Podtaczanie przewodow i
wysoka Upadek z wysokosci Stup linii o$wietleniowej kabli na stupie; montaz

powyzej Sm

opraw oswietlenia ulicznego

Montaz przedmiotoéw na

wysoka L
Y wysokosci

Stup linii o$wietleniowe;j

Podtaczanie przewodow i
kabli na stupie; montaz
opraw oswietlenia ulicznego

niska Potracenie samochodem Drogi gminne

Prace w poblizu drog

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen oraz SrodKki profilaktyczne:

o Obsluga maszyn i urzadzen. Zagrozenia:
o ruchome cz¢$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.
o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

o stosowanie wlasciwych oston czgsci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw

tarczowych, pasowych itp,
o dobra znajomos$¢ instrukcji obstugi,
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zgodnie z PN,
odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementdw,

porzadek na stanowisku,
wiasciwy nadzor.
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o Wykonanie wykopow i nasypow. Zagrozenie:

oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czeSci maszyn 1 urzadzen

stosowanie odpowiednich narzedzi tnagcych np. kompletna tarcza pity itp.

o mnajechanie, potracenie przez maszyn¢ lub samochdd cigzarowy.

o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

o oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukcja oznakowania

prowadzonych robot drogowych w pasie drogowym,

o stosowanie znakow  ostrzegawczych, informacyjnych, zapor, $wiatet

ostrzegawczych,

o stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

o zachowanie ostroznosci i uwagi




o szkolenie w zakresie BHP
Wykonanie wykopow i nasypow. Zagrozenie:
o potknigcie, poslizgniecie podczas poruszania si¢ po plaszczyznie.
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych o rownej nawierzchni,
o zapewnianie tadu i porzadku na budowie,
o stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkow pracy ( z podeszwami
przeciwposlizgowymi),
o szkolenie w zakresie BHP 1 profilaktyczne badania lekarskie.
Wykonanie wykopow i nasypow. Zagrozenie:
o uderzenie sprzgtem maszyn do robdt ziemnych.
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o praca w bezpiecznej odleglosci od pracujgcej maszyny,
o nadzoér nad wykonywanymi robotami 1 wlasciwa organizacja pracy,
O przestrzeganie przepisOw przez operatorOw maszyn,
o stosowanie przez pracownikOw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
o szkolenie w zakresie BHP
Prace przeladunkowe, montazowe przy pomocy dzwigéw. Zagrozenie:
o uderzenia hakami lub zawieszonym ci¢zarem,
o zahaczenie o linie napowietrzne,
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o stosowanie urzgdzen dzwignicowych posiadajacych aktualny odbior przez
UDT,
o terminowe 1 zgodne z przepisami wykonywanie przegladow urzadzen
dzwignicowych,
o obslugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatoréw posiadajacych
wiasciwe uprawnienia,
o stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obsluga i ciecie pila do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.

Zagrozenia:
o zaproszenie oczu i wprowadzenie pylu do drég oddechowych.
o hatas

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,
stosowanie masek przeciwpytowych,
stosowanie wody przy cigciu nawierzchni 1 elementow betonowych.
dobor odpowiednich ochron stuchu,
wyposazenie pracownikdw 1 wyegzekwowania stosowania przydzielonych
ochron stuchu,
oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,
o systematycznie badania lekarskie.
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Obstuga elektronarzedzi. Zagrozenia:
o porazenie pradem elektrycznym.
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o dokonywanie konserwacji 1 przegladow elektronarz¢dzi zgodnie z instrukcja,
o zabezpieczenie przewodoéw elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi,
o wykonywanie badan skuteczno$ci ochrony przeciwpozarowe] urzadzen i
rezystencji izolacji instalacji elektrycznej,



o wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajacego
odpowiednie uprawnienia ,
o szkolenia BHP

o Obsluga, zageszczarki ubijakowej i plytowej. Zagrozenia:
o wibracja
o halas
o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o stosowanie wlasciwie dobranych amortyzatorow,
o wprowadzanie nowoczesnych narzgdzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
o ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,
o stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

o Ukladanie elementéw betonowych. Zagrozenia:
o przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub ukladanym elementem.
o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
O przestrzeganie norm przenoszenia ci¢zarow,
stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,
stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,
przestrzeganie zasad 1 instrukcji dot. zespolowego przenoszenia cigzarow,
zachowanie ostroznosci,
szkolenie BHP
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o Prace w poblizu obiektéow budowlanych. Zagrozenia:
o odsloniecie fundamentow budynku, ogrodzenia,
o uszkodzenie fundamentéw podczas wykonywania wykopow,
o obsunigcie fundamentoéw podczas zageszczania
o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o wykopy w poblizu budynkéw, ogrodzen na cokole nalezy wykonywaé
odcinkami o dlugos$ci ok. 1-1,5m recznie, ze szczegdlng ostroznoscia
o zageszczanie wykonywaé recznymi zageszczarkami, bez uzycia cigzkiego
sprzetu,
o zachowanie ostroznosci,
o szkolenie BHP

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Ogolne zasady BHP:
e na terenic budowy caly czas nalezy uzywaé odziezy 1 obuwia ochronnego,
kaskoéw, kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,
e uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobow alkoholowych i
narkotykow jest zabronione,
e bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,
¢ unika¢ niepotrzebnego ryzyka,



e natychmiast nalezy powiadomi¢ przelozonego o powstaniu niebezpiecznej
sytuacji lub warunkow,

e wszystkie wypadki lub zdarzenia musza by¢ natychmiast zglaszane,

e wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bhp podczas wykonywania robot budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdziat 3-

Zagospodarowanie  terenu  budowy, rozdzial  6-Instalacje 1  urzadzenia

elektroenergetyczne, rozdziat 9-Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 10-Roboty ziemne.

Roboty zwigzana z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawa instalacji

elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia. Pracownicy wykonujgce te prace powinni przez

dopuszczajacego 1 kierujacego zespotem pracownikOw zosta¢ zapoznani ze sposobem

wykonywania robot.

przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na

poszczegbdlnych stanowiskach pracy

wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieplowniczych,

wodociggowych 1 kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez

kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od

istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot.

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

z uwagi na montaz urzadzen za pomocg dzwigu nalezy udzieli¢ instruktazu ze

wskazaniem, ze przemieszczanie si¢ pod transportowanymi przez dzwig materialami jest

zabronione

pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt. Na czas robot
musi by¢ sporzadzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest do wlasciwego zabezpieczenia
1 oznakowania terenu robot w okresie trwania budowy, takze z uwzglednieniem przepisow
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnat
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo kierujacych pojazdami i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych
przy realizacji rob6t nalezy odpowiednio oznakowac.

Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
11ich sgsiedztwie:



- wlasciwe, zgodne z przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych (wykopy, linie
napowietrzne, wykonanie nawierzchni);

- wlasciwe, zgodne z przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (ogrodzenie
wykopow, barierki na miejscach z ktorych istnieje ryzyko upadku);

- zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami kierujgcymi 1 znakami zgodnie z
organizacja ruchu na czas budowy;

- wlasciwg organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢ oraz
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

- umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego 1 policji.

Przed przystapieniem do robot ziemnych 1 budowlanych, termin i1 sposob ich
prowadzenia w obrebie istniejacych sieci uzbrojenia terenu (doziemnych i napowietrznych),
nalezy zglosi¢ 1 uzgodni¢ z gestorami tych sieci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

-podigczenie przewodow w shupach odbywac si¢ bedzie w stanie beznapigciowym. Miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni, przez dopuszczajacego 1 kierujgcego zespolem
pracownikow, zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen wraz z omowieniem w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen
-nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopdw pod lini¢ kablowg)
-prace bedg odbywac si¢ na terenie drogi gminnej
-dla prawidlowego 1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
dla potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz srodki ochrony indywidualne;j
-z uwagi na montaz urzadzen i elementow z udzialem podnos$nika samochodowego 1 dzwigu
zachodzi zagrozenie upadku przedmiotéw z wysokosci, w zwigzku z tym pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w kaski ochronne oraz nalezy udzieli¢ im instruktazu stanowiskowego ze
wskazaniem, ze przemieszczanie si¢ pod koszem podnosnika oraz przemieszczanych przez
dzwig elementow jest wzbronione
-dla prawidlowego 1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej
-rob6t nie wykonywac po zmroku ani w warunkach zlej widocznosci
-przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na poszczegdlnych
stanowiskach pracy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ,,Planu BIOZ”.
Opracowany plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia powinien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem
oraz zawiera¢ doktadne instrukcje sposobu wykonywania robot.

OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczania przed dostepem osob trzecich.

UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze 1 urzadzenia ostrzegawczo- zabezpieczajace. W szczegolnosci dotyczy to nie
zamknigtego lub ograniczonego ruchu drogowego. Roboty budowlane w pasie drogowym
mozna prowadzi¢ wylacznie po oznakowaniu miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym przez
organ zarzadzajacy ruchem drogowym, projekt organizacji ruchu na czas robot.



Sktadowiska materialow, wyrobow 1 urzadzen technicznych
W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione
miejsca sktadowania materiatdow, wyrobow. Skladnice materialow, wyrobow 1 urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych materiatow 1 urzadzen.
Materialy nalezy sktadowa¢ w miejscu wyr6wnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci
tych materialow.
Stosy materiatdbw workowych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie
przekraczajacej 10m. odleglos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75m- od ogrodzenia lub zabudowan
e 5,00m- od statego stanowiska pracy
Zabrania si¢ opierania skltadowanych materialbw lub wyrobow o ploty, shipy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, latarnie lub $ciany obiektu budowlanego.
Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu stworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Zabrania si¢ podczas mechanicznego zaladunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca. Na ten czas
kierowca powinien opusci¢ kabing.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas robot wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnianych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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mgr .inz. Angelika Elas - Binczyk
nr uprawnien: ZAP/0056/POOD/06

bez ograniczen do projektowania

w specjalno$ci drogowej
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w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych
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