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 1. Obiekt: MODERNIZACJA ULICY KRASICKIEGO - NAWIERZCHNIA 
ULICY

 1. 1.    Element: ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

 1. 1. 1. KNR
02-01-0119-0300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym
[ 0.2890 ]

0.2890

Jm. km Razem: 0.2890

 1. 1. 2. KNR
02-01-0109-0300

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich
[ 0.0100 ]

0.0100

Jm. ha Razem: 0.0100

 1. 1. 3. KNR
02-31-0815-0600

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
[ 13.5000 ]

13.5000

Jm. m2 Razem: 13.5000

 1. 1. 4. KNR
02-31-0811-0200

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości  15 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem
[ 15.0000 ]

15.0000

Jm. m2 Razem: 15.0000

 1. 1. 5. KNR
04-04-1103-0100

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 
3 samochody samowyładowcze
[ 3.3300 ]

3.3300

Jm. m3 Razem: 3.3300

 1. 1. 6. KNR
04-04-1103-0500

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km do 5 km, S*5
[ 3.3300 ]

3.3300

Jm. m3 Razem: 3.3300

 1. 1. 7. KNR
02-01-0228-0500

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III ( 
ilość jak w Tabeli Robót Ziemnych - patrz projekt budowlano - wykonawczy ) 10 
% przewidziane dla chodnika
[ 981.0000 ]

981.0000

Jm. m3 Razem: 981.0000

 1. 1. 8. KNR
02-01-0229-0200

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie 
kat. III - wariant 1
[ 981.0000 ]

981.0000

Jm. m3 Razem: 981.0000

 1. 1. 9. KNR
02-01-0229-0500

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za 
kaŜde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - wariant 1
[ 981.0000 ]

981.0000

Jm. m3 Razem: 981.0000

 1. 1.10. KNR
02-01-0212-0300

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km - ( ilość jak w tabeli robót ziemnych - patrz 
projekt budowlano - wykonawczy ) 10% przewidziano dla chodnika
[ 963.9000 ]

963.9000

Jm. m3 Razem: 963.9000

 1. 1.11. KNR
02-01-0214-0400

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 
[ 963.9*8 ]
 7711.200

 

Jm. m3 Razem: 7711.2000

 1. 2.    Element: NAWIERZCHNIA

 1. 2. 1. KNR
02-31-0103-0400

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
[ 1439.4400 ]

1439.4400
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Jm. m2 Razem: 1439.4400

 1. 2. 2. KNR
02-31-0403-0300

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
[ 190.0240 ]

190.0240

Jm. m Razem: 190.0240

 1. 2. 3. KNR
02-31-0403-0700

KrawęŜniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
[ 9.8440 ]

9.8440

Jm. m Razem: 9.8440

 1. 2. 4. KNR
02-31-0402-0400

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem ( beton B10 )
[ 9.1050 ]

9.1050

Jm. m3 Razem: 9.1050

 1. 2. 5. KNR
02-31-0402-0500

Ława pod krawęŜniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o 
promieniu do 40 m
[ 0.5240 ]

0.5240

Jm. m3 Razem: 0.5240

 1. 2. 6. KNR
02-31-0402-0300

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła ( beton B10 )
[ 0.8050 ]

0.8050

Jm. m3 Razem: 0.8050

 1. 2. 7. KNR
02-31-0104-0500

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej 
szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm ( grubość warstwy 25 cm )
[ 1439.4400 ]

1439.4400

Jm. m2 Razem: 1439.4400

 1. 2. 8. KNR
02-31-0104-0600

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej 
szer.drogi - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. do wartości 25 cm  
[ 1439.44*15 ]
 21591.600

 

Jm. m2 Razem: 21591.6000

 1. 2. 9. KNR
02-31-0109-0300

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm ( 
podbudowa pomocnicza Rm=1,5 MPa grubości 10 cm )
[ 1439.4400 ]

1439.4400

Jm. m2 Razem: 1439.4400

 1. 2.10. KNR
02-31-0109-0300

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 
podbudowa zasadaniacza beton Rm=5-7.5 MPa grubość 12 cm
[ 1439.4400 ]

1439.4400

Jm. m2 Razem: 1439.4400

 1. 2.11. KNR
02-31-0511-0300

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - ( kostka szara )
[ 1439.4400 ]

1439.4400

Jm. m2 Razem: 1439.4400

 1. 3.    Element: ROBOTY RÓZNE

 1. 3. 1. KNR
02-31-0702-0200

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
[ 2.0000 ]

2.0000

Jm. szt. Razem: 2.0000

 1. 3. 2. KNR
02-31-0703-0200

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
[ 6.0000 ]

6.0000

Jm. szt. Razem: 6.0000

 1. 3. 3. KNR
02-31-0706-0700

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową
[ 1.0000 ]

1.0000

Jm. m2 Razem: 1.0000

 1. 3. 4. KNR
02-31-1406-0200

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
[ 8.0000 ]

8.0000
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Jm. szt. Razem: 8.0000

 1. 3. 5. KNR
02-31-1406-0300

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
[ 13.0000 ]

13.0000

Jm. szt. Razem: 13.0000

 1. 3. 6. KNR
02-31-1406-0500

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych
[ 10.0000 ]

10.0000

Jm. szt. Razem: 10.0000

 1. 3. 7. KNR
02-31-1406-0400

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
[ 19.0000 ]

19.0000

Jm. szt. Razem: 19.0000


