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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla Inwestycji: Przystosowanie — przebudowa budynku na potrzeby
Szkoty Podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym 1
w Stawnie.

2. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczno-budowlany,

- obowigzujgce przepisy prawne, warunki techniczne i normy budowlane,
- uzgodnienia z Inwestorem.

. Zakres opracowania.

. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.
. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

. Instalacja wentylacji mechanicznej.

. Instalacja centralnego ogrzewania.
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4. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie sktadad sie z przewoddéw wody
zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej. Zasilenie wody zimnej z ist. przytgcza PES0mm
doprowadzonego do budynku. Srednice cisnienie wody na sieci wodociggowej
wynosi 4,8bar. Zasilenie wody cieptej z istniejgcej instalacji cwu obiektu. Instalacje
cyrkulacyjng cwu nalezy podfaczy¢ do ist. instalacji obiektu.

Projektowane przewody zimnej i cieptej wody doprowadzone beda
do punktéow poboru: baterii umywalek, pisuaréw, zbiornikdw ptuczacych ustepy
i Ztgczek do weza. Instalacje cieptej wody nalezy okresowo dezynfekowa¢ wodg o
temperaturze 70-80°C.

4.1. Przewody i wykonanie instalacji.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z przewoddéw tworzywowych
polipropylenowych PP-R, PN16 o pofaczeniach zgrzewanych, Tmax=90°C,
Prob=1,0/0,6MPa, Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej o Trob=70/80°C,
przewody wody zimnej Tmax=40°C. Wszystkie przewody z dopuszczeniem do
stosowania w instalacjach wody pitnej i posiadajacych atest PZH. Zastosowane
$rednice przewodow: 50x6,9, 40x5,5, 25x3,5 i 20x2,8mm. Przewody prowadzi¢ po
powierzchni $cian lub w bruzdach. Dopuszczalne jest rdwniez zastosowanie
przewoddw o parametrach réwnowaznych. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ z zastosowaniem tulei ochronnych. Po zainstalowaniu
przewoddw przejscia nalezy uszczelnic.

Przewody wody cieptej wykona¢ w otulinie pianki izolacyjnej zgodnie
Z ponizszg tabela:

Lp Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolagji
cieplnej — materiat 0,035 W/ mK

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm




2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna powyzej 35mm rowna Srednica wewnetrzna rury
4 | Przewody i armatura Ip. 1-3 przechodzace
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-3
przewodow

Przewody wody zimnej wykona¢ w otulinie pianki izolacyjnej zgodnie
Z ponizszg tabela:

Lp Sytuacja montazowa Minimalna grubos¢ izolagji
cieplnej — materiat 0,040 W/ mK
1 | Odkryty montaz instalacji rurowej w pom. 9mm
ogrzewanym
2 | Instalacja rurowa w przestrzeni obok 13mm

cieptych instalacji rurowych (instalacja c.o.,
ciepta woda)

3 |Instalacja rurowa w pionowej szczelinie 4mm
muru, pion

4.2. Zestawienie przewodow.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.

Srednica zewn. x gr. $c. dhugosé
20x2,8mm 165m
25x3,5mm 122m
32x4,4mm 32m
40x5,5mm 31m
50x6,9mm 83m
Instalacja wody ppoz.

Dz 60,3mm (DN50) 104m
Dz 33,7mm (DN25) 3m

5. Instalacja wody ppoz.

Instalacja wodociggowa ppoz. zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne
zlokalizowane na korytarzach obiektu. Wiaczenie do ist. instalacji wodociggowej
w budynku.

5.1. Instalacja wody p.poz..

Instalacje wody p.poz. zasilajgcg hydranty wewnetrzne nalezy wykonac z rur
stalowych ocynkowanych gwintowanych o $rednicy DN50 (zewn $r. 60,3mm),
podejscia do hydrantéw DN25 (zewn. $r. 33,7mm).

W wymienionych pomieszczeniach zaprojektowano hydranty wewnetrzne
DN25 typu H1 i H2. Kazdy hydrant umieszczony w szafce z wezem potsztywnym
dtugosci 20m (typ H1) lub 30m (typ H2), zaworem hydrantowym DN25
i pradownica na prad zwarty lub rozproszony. Wydajnos¢ hydrantu V=1,0dm>/s
przy cisnieniu 0,2MPa. Szafke hydrantowg zamontowac na wysokosci 1,35m p.p.p.
Zawor odcinajgcy doptyw wody powinien by¢ umieszczony ponizej bebna lub z jego




boku. Wymagane minimalne cisnienie robocze wody 0,2MPa. Lokalizacja hydrantow
wg. rys branzy architektonicznej.

5.2. Wiaczenie do ist. instalacji wodociagowej.

Na przewodzie zasilajgcym ist. instalacje wody bytowej nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa DN40 przeptywu wody na cele ppoz. Przewdd wody ppoz.
nalezy uzbroi¢ w zawdr odcinajgcy DN40 oraz zawdr zwrotny klasy BA DN40.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $Scieki bytowe
z umywalek, pisuaréw, ustepdw i wpustow podtogowych do zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej budynku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur gtadkosciennych PVC
o Srednicach @40, 50, 110 i 160mm wraz z podejsciami 40 (umywalki), 50
(zlewozmywaki, pisuary, wpust), @110 (ustepy). Nalezy zachowa¢ minimalny
spadek przewodow sptywu grawitacyjnego wynoszacy 2%.

Dobor $rednic, szczegdty instalacji oraz rysunki zostang opracowane
na etapie Projektu Wykonawczego.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Zaprojektowano 3 systemy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewng z odzyskiem ciepta realizujgc funkcje wymiany powietrza

w pomieszczeniach. Kazdy system bedzie posiadat indywidualng centrale

wentylacyjng z odzyskiem ciepta:

1) System 1 — Szatnie — V=600m>/h (3 wymiany powietrza na 1h)

2) System 2 — Pom. WC — V=2000m’/h (dla kazdego ustepu 50m®/(31szt.)h, dla

kazdego pisuaru 30m>/h (11szt.), dla umywalni 4 wymiany powietrza na 1h)

3) System 3 - Biblioteka + 3 sale lekcyjne — V=2000m°/h (dla kazdej

przebywajgcej osoby 20m3/h, Biblioteka — 200sdb, kazda Sala po 25 osdb).

7.1. Centrale wentylacyjne

W systemach wentylacji nawiewno-wywiewnej powietrze nawiewane oraz
wywiewane bedzie poprzez centrale wentylacyjne ze sprawnoscig odzysku ciepta
powyzej 50%. Kazda centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w filtr powietrza
nawiewanego i powietrza wywiewanego klasy G4, sekcje wentylatorowe,
nagrzewnice wodng, automatyke sterowania iwymiennik do odzysku ciepta.
Powietrze zewnetrzne nawiewane i wywiewane bedzie poprzez anemostaty.
1) System 1 - Szatnie - Centrala wentylacyjna wiszaca V=600m°/h
z 2 nagrzewnicami wodnymi, kazda o mocy 2kW,
2) System 2 — Pom. WC - Centrala wentylacyjna wiszaca V=2000m3/h
z 2 nagrzewnicami wodnymi, kazda o mocy 4kW,
3) System 3 — Biblioteka + 3 sale lekcyjne — Centrala wentylacyjna wiszaca
V=2000m>/h z 2 nagrzewnicami wodnymi, kazda o mocy 4kW.

Centrale wentylacyjne bedg pracowaty z réznymi wydajnosciami:
Praca centrali CW1 z wydajno$ciami 150, 300, 450 i 600m?/h.
Praca centrali CW2 z wydajno$ciami 500, 1000, 1500 i 2000m>/h.



Praca centrali CW3 z wydajno$ciami 500, 1000, 1500 i 2000m>/h.

Sterownik pracy wentylatorow systemu nr 2 nalezy ustawi¢ tak,
aby utrzymywac podcisnienie w pom. WC — wentylator wywiewny bedzie pracowat
z wydajnoscig o 5% wyzszg w stosunku do wentylatora nawiewnego.

7.2. Czerpnie powietrza.

Na Scianach zewnetrznych budynku nalezy zlokalizowaé czerpnie powietrza,
kazda wyposazona w 7zaluzje zabezpieczajgcg przed wplywem warunkow
atmosferycznych i siatke metalowg zabezpieczajacg przed dostawaniem sie
do instalacji ptakow, lisci itp. Projektowane czerpnie muszg spetni¢ wymagania
wymienione w Warunkach technicznych, m.in.:
- co najmniej 8m (w rzucie poziomym) od ulic, zgrupowania miejsc postojowych
dla wiecej niz 20 samochoddéw, miejsc gromadzenia odpaddéw statych, wywiewek
kanalizacyjnych oraz innych Zrodet zanieczyszczenia powietrza,
- odlegtos¢ krawedzi czerpni od krawedzi wyrzutni min. 1,5m,
- dolna krawedz czerpni min. 2m nad terenem,
- czerpnia oddalona od wyrzutni powietrza o min. 1,5m.

Predkos¢ powietrza w przewodach od czerpni do centrali max. 2,5m/s.

7.3. Wyrzutnie powietrza.

Wyrzutnie powietrza z systemdéw wentylacyjnych Piwnicy i Parteru nalezy
zlokalizowac na dachu budynku. Projektowane wyrzutnie muszg spetni¢ wymagania
wymienione w Warunkach technicznych.

Wyrzutnia powietrza z systemu 3 w $cianie zewnetrznej budynku. Oddalona
od czerpni o min. 1,5m. Alternatywnie wyrzutnie mozna wyprowadzi¢ ponad dach
budynku.

7.4. Przewody instalacji.

Instalacje projektuje sie ze sztywnych przewodéw tworzywowych
wentylacyjnych przekroju kotowego o Srednicach 963, 90, 100, 125, 150, 160,
200, 225, 250, 280, 300, 350, 400, 450, 500 i 560mm. Opisane na rysunkach
Srednice przewoddw nalezy traktowac jako minimalny przekrdj danego odcinka
instalacji i mozna zastosowac przewdd wiekszy o jeden nominat.

Zamiennie dopuszcza sie stosowanie kanatdw prostokatnych o tej samej
powierzchni przekroju np. w przypadku kolizji z innymi kanatami lub elementami
konstrukcyjnymi, przyktadowo:

- dla 160mm zamiennie kanat 220x90mm,

- dla 200mm zamiennie kanat 200x160mm
- dla #280mm zamiennie kanat 400x160mm,
- dla 400mm zamiennie kanat 500x250mm,
- dla 500mm zamiennie kanat 600x370mm.

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywofanych pracg urzadzen
wentylacyjnych stosuje sie izolacje przewoddw wentylacyjnych oraz ttumiki
na kanale nawiewnym, wywiewnym i przed wyrzutnig. Ttumiki o dtugosci 1,0m.
Izolowanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane izolacjg termiczng
o grubosci 50mm.



Predko$¢ powietrza w przewodach od czerpni do centrali max. 2,5m/s.
Predko$¢ w podej$ciach do anemostatdw max 2,5m/s. PredkoS¢ w pozostatych
przewodach max 4m/s.

Podejscia do anemostatow wykonaé przewodami o min. Przekroju
w zaleznosci od wydajnosci przeptywu powietrza: 30m3/h (963), 50m>/h (990),
70m’/h  (9100), 80m*/h (@125), 100m°/h (@125), 120m’*h (9150),
150m*/h (¢150), 170m>/h (¢160), 200m>*/h (¢160), 300m*/h (#200).

7.5. Sterowanie.
Instalacja wentylacyjna wyposazona bedzie w automatyke sterowania.
Podstawowe funkcje sterownika:
- odczytywanie i ustawianie dnia i godziny,
- odczytywanie i zmiana temperatury komfortu,
- odczytywanie i zmiana intensywnosci wentylacji,
- aktywowanie czasowego ustawienia wysokiego poziomu  wentylacji
(przewietrzanie),
- wigczanie i wytgczanie wentylatora nawiewnego i wywiewnego,
- ustawienie tygodniowego programu wentylacji,
- ustawienie dodatkowych funkcji w menu.

7.6. Uwagi.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep serwisowy do central wentylacyjnych
zgodnie z instrukcjg producenta. Powstajgce skropliny nalezy skierowac
do instalacji kanalizacji sanitarnej. Do centrali podtgczy¢ przewod skroplin @16PE.

8. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej.

W pom. Piwnicy zastosowana bedzie wentylacja wywiewna zapewniajgca
normowe 0,3 wymiany powietrza na 1lh. Instalacje wywiewng bedzie obstugiwat
wentylator wywiewny o wydajnosci 100m>/h. Wentylator bedzie posiadat 2 biegi-
50 i 100m>3/h. Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez otwory w drzwiach.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni wg. rysunku i pkt. 7.2 i 7.3. Do budowy
instalacji stosowaé przewody wg. pkt. 7.4.

8. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje grzewcza typu wodnego, pompowego
o parametrach 70/55°C. Instalacja bedzie zasila¢ grzejniki ptytowe. Zrédtem ciepta
bedzie istniejgca siec cieptownicza ze wspdtpracg z weztem cieplnym.

Instalacja grzewcza zapewni utrzymywanie wartosci temperatur
pomieszczen budynku zgodnych z normami i warunkami technicznymi. Obliczenia
hydrauliczne z doborem $rednic, armatury, wielkosci grzejnikdow, obliczenia
zapotrzebowania budynku na ciepto, szczegdty instalacji i rysunki zostanag
opracowane na etapie Projektu Wykonawczego.

opracowat: mgr inz. Rafat Gierek



