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1. Opis techniczny

Projekt wykonawczy dla obiektu:

PRZYSTOSOWANIE- PRZEBUDOWA
BUDYNKU NA POTRZEBY SZKOLY
PODSTAWOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZY PLACU SPORTOWYM 1

W SLAWNIE
Adres:
PLAC SPORTOWY 1 W StAWNIE
DZ. NR EWID. 977/5 OBR. SLAWNO 2
Inwestor:

Miasto Stawno z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Stawnie
przy ul. Marii Curie Sktodowskiej 9, 76-100 w Stawnie

2. Podstawa prawna opracowania

e koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a

projektantem
e projekty branzowe instalacji i architektury
e obowigzujgce normy i przepisy

3. Ogodlna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.-ekonom.

Z warunkow wynika zapotrzebowanie:

e moc obliczeniowa Poui= 80 kW
e wspotczynnik mocy cosp = 0,93
e prad obliczeniowy lop = 124 A

4. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

W budynku projektuje sie zmontowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP). Wylgcznik
nalezy montowac¢ jak najblizej wyjscia z budynku w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4 m. Zaleca sie
zastosowanie wyzwalacza wzrostowego w roztgczniku co zniweluje falszywe zadziatanie np. w wyniku
zaniku lub wahan napiecia w sieci. Zastosowanie przeciwpozarowego wytagcznika prgdu nie powoduje

wytgczenia urzadzen i instalacji biorgcych udziat w gaszeniu pozaru.



5. Oswietlenie wnetrz

5.1. Instalacja osSwietleniowa
Instalacje wykonaé przewodami YDYp3x1 ,5mm? oraz YDYp4x1,5mm2 dla obwodéw swiecznikowych,
przewody uktadac w tynku. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20 w czesci ogdinej, IP44 w
pomieszczeniach wilgotnych.
Minimalna ilos¢ wypustow oswietleniowych
e na pomieszczenie ponizej 16m° — 1 wypust
e W pomieszczeniu 16m? i wigkszym — 2 wypusty
5.2. Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa
Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane oswietlenie
awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego.
Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi
wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrdci¢ uwage na niebezpieczenstwo.
Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na gtéwnych ciggach komunikacyjnych. Wymagane

natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosic¢ 1,0 Ix.

6. Instalacja gniazd odbiorczych

Instalacje gniazd 230V wykonac¢ przewodami YDYp3x2,5mm2 jako wtynkowe uktadajgc przewody od
gniazda do gniada na wysokosci 30 cm od poziomu podtogi (w rurkach). Zabrania sie podigczania wiecej niz
dwoch przewodow pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowaé osprzet instalacyjny wtynkowy 1P20, w

pomieszczeniach wilgotnych 1P44.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o Al=30mA. Dla gniazd

odbiorczych projektuje sie wytaczniku nadpragdowe z cztonem réznicowo-prgdowym o charakterystyce B16A.

7. Instalacja okablowania strukturalnego

Budynek zostanie wyposazony w instalacje strukturalng ztozong z sieci kablowej. Okablowanie zostanie
doprowadzone do szafy rack GPD.

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym nieekranowanym kablem typu U/UTP kat.6
(wymagane oznaczenie na kablu). Kabel musi posiadac¢ trwate rozréznienie kolorystyczne dedykowane dla
kategorii. Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dtugosci) indeks producenta, doktadny opis kategorii oraz
sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP. Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden
certyfikat niezaleznego instytutu badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801
ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, IEC 61156-5 Ed.2.1, EN 50288-5-1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, IEC
60332-1, IEC 61034-2.AMD1, IEC 60754-2, EMC 9 dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry
transmisyjne do min. 455MHz dla kabla kat.6.



8. Budowa gtéwnego punktu dystrybucyjnego

Minimalne parametry szafy wiszacej:

- Szafy spetniajg wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529

(nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi),
- Szafy przeznaczone do zastosowan wewngtrz pomieszczen,

- Szeroki zakres asortymentu wyposazenia dodatkowego (pétki, panele wentylacyjne, oswietleniowe i

zasilajgce, elementy do prowadzenia i uktadania kabli),

- W dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montazu modutu wentylacyjnego 1-2

wentylatorowego do szaf wiszacych,
- Mozliwo$¢ otwarcia tylnej czesci szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich,

- W czesci gornej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wigzek kablowych (250 x 70 mm) - 1 x

czes¢ gorna, 1 x czesé dolna, 2 x czes¢ tylna,
- Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr . 1,25 mm,

- Sciana tylna z blachy stalowej gr . 1,5 mm, mocowana przy pomocy zawiaséw umozliwiajgcych otwieranie

szafy o0 180 st,

- Drzwi przednie z wklejong szybg hartowang o gr . 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym, zamontowane na

zawiasach umozliwiajgcych otwieranie o 180 st (opcjonalnie petne drzwi stalowe),

- Drzwi otwierane prawo lub lewo stronnie - funkcja uzyskiwana przez mozliwos¢ dowolnego zawieszania

(gora - dot) szafy na Scianie,

- W standardzie para pionowych profili 19” z blachy ocynkowanej mocowanych na poziomych trawersach z

rastrem 25 mm,
Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 1U

Kable nalezy zakonczy¢ na 19", modularnym na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, na modutyKeystone,
ekranowane, Kat.6A; Pozwalajg na montaz modutdéw ekranowanych i nieekranowanych od kategorii 5e do
7A oraz adapterow swiattowodowych lub gniazd/insertéw typu F (rozwigzanie otwarte niezalezne od
kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aplikacji), co pozwala uzyska¢ zwigkszone upakowanie ztgcz w szafie
RACK w szczegdlnosci zastosowania pojedynczych potgczen swiattowodowych (producent musi posiadac
kable swiattowodowe z fabrycznie zarobionymi ztgczami $wiattowodowymi o dolnym interfejsie).Panele
krosowe muszg posiadac trwate oznaczenie logo producenta i logo systemu oraz pole opisowe. Panel musi
posiadac zintegrowana poétke kablowag umozliwiajgcg przymocowanie kabli za pomocg opasek. Metalowa

konstrukcja zapewnia galwaniczne potgczenie z ekranami modutéw oraz posiada¢ przewdd uziemienia.
Przetgcznica swiattowodowa 1U/19"

Zastosowanie wymiennej ptyty czotowej pozwala na migracje w przysztosci do réznych typow oraz ilosci
ztgcz optycznych. Ptyty czotowe na ztgcza $wiattowodowo-miedziane muszg gwarantowac zakonczeniem

minimum 3 kaset swietlbwkowych (od 36 do 72 ztgcz). Kaseta musi zapewni¢ montaz minimum 12/24 ztgcza



SC duplex, 12/24 LC duplex lub quad oraz minimum 6xRJ45 (18xRJ45 na przetgcznice). Dostepne metody

rozszycia A, BiC.
Kolor przetgcznicy musi by¢ zgodny i jednolity z catoscig systemu okablowania w czesci miedzianej.

Panel krosowy musi umozliwia¢ a producent posiada¢ Panel krosujgcy LGX, modularny na 6xRJ45,
ekranowany, czarny, do ptyt czotowych MPO LGX. Panel ma posiada¢ mozliwos¢ zatozenia modutu

KeystoneJack dowolnej kategorii.

Swiatlowodowa przetgcznica hybrydowa musi posiadaé w swojej funkcjonalnosci mozliwo$é zainstalowania

systemowej kasety spawow raz pigtailami (SC,LC) oraz adapteréw SC simplex, SC dulplex, LC, LC-Quad.
Adaptery LC/SC - parametry

Obudowa — plastik

Materiat rekawa centrujgcego - Fosforan brgzu

Kolor LC - bezowe lub turkusowe

Maksymalna tltumienno$¢ - 0,20 dB

Sita wcisku - 200-600 gram

Wzrost ttumiennosci po 500 cyklach - 0,2 dB

Temperatura pracy - od -40 do +80°C

Stopien niepalnosci - UL94-V0

W adapterach $wiattowodowych (LC/SC) wymaga sie stosowania zaslepek bezbarwnych — co umozliwia

lokalizowanie toru swiattem czerwonym bez koniecznosci demontazu zaslepki.
9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z

osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe

0 znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.
10. Uwagi koncowe

e calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem

przepisow BHP

o instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych
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