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LEGENDA:
D1
\ projektowana termoizolacja $cian zewnetrznych

PR | ‘!' T _: wyburzenia $cianek dziatowych o grubosci do 12cm od wnetrza budynku, wetna mineralna gr. 15cm
L .+, oraz wyburzenia zabud6w otworéw np. drzwiowych na ruszcie stalowym systemowym, wykonczenie

\lmo
<]

z plyty GK 2x1,25cm

projektowana termoizolacja osciezy

otwordw okiennych i drzwiowych, wetna
mineralna gr. 8cm na ruszcie stalowym
systemowym, wykoriczenie z ptyty GK 2x1,25cm

\

zamurowania, bloczki betonowe
na zaprawie do zastosowan wewngtrznych

hydrant fi 25 z wezem polsztywnym di. 20mb projektowana $ciana dziatowa gr. 15cm

wypetniona wetng mineralng akustyczng na
ruszcie stalowym systemowym, wykorczenie z
ptyty GK 2x1,25cm

EI hydrant fi 25 z wezem potsztywnym di. 30mb

. tablica rozdzielcza gtéwnym wytgcznikiem pradu wpust posadzkowy kanalizacji sanitarnej

tablica rozdzielcza zawdr czerpalny ze ztgczkg

- gtéwny wytgcznik pradu

. drzwi przeciwpozarowe z elektrozamykaczem EI30

UWAGA: OGRANICZONY ZAKRES PRAC
DJAKO OSOBNA POZYCJA W KOSZTORYSIE
| SPECYFIKACJI:

- skucie glazury i terakoty/gresu

- utozenie nowej glazury h=2m oraz gresu

- usuniecie luznych tynkéw, tuszczacej farby

- wyréwnanie ubytkéw, natozenie gtadzi gipsowe;j
- gruntowanie $cian i sufitu

- malowanie farbg akrylowg

- wymiana stolarki drzwiowej

upr. proj. b.o. w spec. arch. 24/ZPOIA/OKK/2013

BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA, AUTOR PROJEKTU
PATRYK KRUPCALA
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ROBOTY
BUDOWLANE
DATA: 12.2019r.

FAZA:

PLAC SPORTOWY 1 W SLAWNIE
DZ. NR EWID. 977/5 OBR. SLAWNO 2

ADRES INWESTYCJI

Przystosowanie - przebudowa budynku na

potrzeby szkoty podstawowej z
zagospodarowaniem terenu przy Placu

Sportowym 1 w Stawnie

TYTUL PROJEKTU

RZUT PARTERU

NAZWA RYSUNKU
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