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3.3 STRYCH
P=38,04m?,

wylewka betonowa
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3.2a ZAPLECZE
P=17,92m?,
wyktadzina klejona
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3.2 SALA DO FIZYKI
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rozbidrka oktadziny sufitu z ptyty pil$niowej
oraz ptyty typu suprema termoizolacyjnej
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odstoniecie wigzaréw dachu
poprzez demontaz drewnianej oktadziny
oraz obudowa konstrukcji 2x1,25cm plyta GKF

docieplenie potaci dachowej wetng mineralng
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latka schodowa R60 murowana, biegi zelbetowe
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$cianki drewnianej

UWAGA: pomieszczenie biblioteki przeznaczone jest jednoczesnie dla m:

demontaz

-TTqm

zmiana parametréw technicznych

oraz termoizolacyjnych okna, bez zmiany
gabarytow. Montaz kwatery okna istniejgcego
podziatu jako okna oddymiajgcego

montaz kraty pomostowej
250X75cm cynkowanej przykrecanej
do kotew wklejanych fi 10mm

w rozstawie co 50cm do czota stropu

docieplenie sufitu wetng mineralng

utozong nad kleszczami i migdzy krokwiami,
montaz sufitu podwieszanego

na wysokosci 3,0m od poziomu posadzki

e

odtworzenie zamurowanego
otworu, sprawdzi¢ na miejscu
budowy wymiary i gteboko$¢ oparcia
nadproza i skonsultowac z projektantem
dalsze prace wyburzeniowe

drzwi do przestrzeni nieuzytkowanej
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3.8 SALA LEkCYJ@
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klatka schodowa R60 murowana, biegi zelbetowe

zmiana parametréw technicznych

oraz termoizolacyjnych okna, bez zmiany
gabarytow. Montaz kwatery okna istniejgcego
podziatu jako okna oddymiajgcego
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3.15 SALA LEKCYJNA
ISTNIEJACA
P=52,44m?,
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3.9 SALA LEKCYJNA
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3.7 SALA INFORMATYCZNA
PROJEKTOWA
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rozbidrka oktadziny sufitu z ptyty pilSniowej
oraz ptyty typu suprema termoizolacyjnej

°

3.16 STRYCH
P=54,63m?,
wylewka betonowa

rozbidrka oktadziny sufitu z ptyty pil$niowej
raz piyty typu suprema termoizolacyjnej

docieplenie potaci dachowej wetng mineralng

LEGENDA:

hydrant fi 25 z wgzem poétsztywnym dt. 20mb

hydrant fi 25 z wgzem poétsztywnym dt. 30mb

pods$wietlany znak przeszkodowy

drzwi przeciwpozarowe z elektrozamykaczem EI30

wyburzenia $cianek dziatowych o grubosci do 12cm
oraz wyburzenia zabudéw otworéw np. drzwiowych

[ EA |
% zamurowania, bloczki betonowe
A na zaprawie do zastosowan wewnetrznych

projektowana termoizolacja $cian zewnetrznych
od wnetrza budynku, wetna mineralna gr. 15cm

na ruszcie stalowym systemowym, wykonczenie
z plyty GK 2x1,25cm

projektowana termoizolacja osciezy

otwordw okiennych i drzwiowych, wetna
mineralna gr. 8cm na ruszcie stalowym
systemowym, wykoriczenie z ptyty GK 2x1,25cm

projektowana $ciana dziatowa gr. 15cm
wypetniona wetng mineralng akustyczng na
ruszcie stalowym systemowym, wykorczenie z
ptyty GK 2x1,25cm

przedzielenie pomieszczenia

na dwie klasy lekcyjne

$ciankg w konstrukciji lekkiej

z wktadem z wetny mineralnej
0 wyciszeniu akustycznym

minimum 50dB
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BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
UL. WITKIEWICZA 54/14, 71-125 SZCZECIN
mgr inz. arch. Patryk Krupcata, PODPIS..............

JEDNOSTKA PROJEKTOWA, AUTOR PROJEKTU
PATRYK KRUPCALA

BUDOWLANE
DATA: 12.2019r.

SKALA:
ROBOTY

1:100

FAZA:

PLAC SPORTOWY 1 W SLAWNIE
DZ. NR EWID. 977/5 OBR. SLAWNO 2

ADRES INWESTYCJI

Przystosowanie - przebudowa budynku na

potrzeby szkoty podstawowej z
zagospodarowaniem terenu przy Placu

Sportowym 1 w Stawnie

TYTUL PROJEKTU

RZUT PODDASZA

NAZWA RYSUNKU
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