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Stawno, dnia 02 marca 2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
»Przystosowanie — przebudowa budynku na potrzeby szkoly podstawowej przy Placu
Sportowym 1 w Stawnie”

W dniu 24 lutego 2020 r. wplynelo zapytanie nastgpujgcej tresci:

Pytanie nr 1

W specyfikacji oraz w przedmiarach jest mowa o wykonaniu wykonczenia posadzek wraz
z wywinigciem na $ciang, a co ze starymi cokolikami?

Odpowiedz:

Cokoty lastricowe na korytarzu na parterze nalezy skué i wyréwnaé podloze. Cokoly z gresu
na klatkach schodowych w czgdci péinocnej i pétnocno wschodniej do skucia.

Pytanie nr 2

W specyfikacji jest mowa o wykonaniu ekranéw za grzejnikami — brak jest technologii
wykonania zabudowy wngk, ilosci w przedmiarach oraz co z istniejacymi parapetami, ktére
moga by¢ za krotkie?

Odpowiedz:

Zabudowe wnek podokiennych — wykona¢ ze styropianu przyklejonego do podtoza
1 kotkowanego pokrytego tynkiem na siatce.

Parapety wewngtrzne wystajg przed lico $ciany od wewnatrz wobec powyzszego nie beda
wezsze od wypelnienia wneki do lica $ciany. Grubo$é styropianu mozna ustali¢ po wizji
w obiekcie.

Pytanie nr 3

Przyjeto technologie uktadania wykladziny na dwéch warstwach plyty OSB gr. 15 mm
—co w przypadku pracy plyt i pekaniu wykladziny na potgczeniach?

Odpowiedz:

Nalezy uklada¢ osb na zaktad, ponadto pod laczeniami powinien znalezé si¢ zawsze legar
wzdtuz styku plyt. To zniweluje moment $cinajacy na styku plyt, a tym samym przerwanie czy
tez rysowanie wykladziny. Absolutnym minimum jest przygotowanie nawierzchni jak
wskazano wyzej czyli z legarami i na zaklad oraz wyszpachlowanie wszystkich nieréwnosci
np. po wkretach, niedoktadnym dopasowaniu.

Pytanie nr 4

Brak jest w przedmiarach rozbiorki podestéw w salach lekcyjnych.

Odpowiedz:

Podesty pokrywajg czgs$¢ powierzchni podtogi w salach lekeyjnych i ich powierzchnia rozbiérki
zostata wliczona w powierzchni¢ rozbieranej podlogi.



Pytanie nr 5

Brak jest przyjecia wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiorki.

Odpowiedz:

Przedmiar ma charakter pogladowy. llo§¢ odpadéw bedzie wynikowg robdt rozbiérkowych

Pytanie nr 6

W jaki sposo6b nalezy wykonaé¢ oddymianie klatek schodowych?

Odpowiedz:

Sposéb oddymiania klatek schodowych opisano w projekcie budowlanym przebudowy szkoly ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszezen przy Placu Sportowym 1 w Stawnie. w punkcie 5.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA . W szczegdle sa to zasilane elektrycznie kwatery gérnych partii
okien wskazanych klatek schodowych.

W przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia zamawiajacy rezygnuje z wykonania
systemu oddymiajgcego i wydzielenia przeciwpozarowego klatek schodowych ze wzgledu na
mozliwos¢ uzyskania odstgpstwa od przepisow od Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarne;j.

Pytanie nr 7

Jakie zastosowa¢ drzwi wejsciowe do budynku — czy maja spetniaé wymogi p.poz. i czy nalezy
zastosowa¢ w nich automatycznie otwieranie z silownikami w razie pozaru — co ze
sterowaniem?

Odpowiedz:

Drzwi wejsciowe do budynku antywlamaniowe 2z wkladem termoizolacyjnym
0 wspotezynniku U=1,5 W/m2K lub korzystniejsze, natomiast nie musza spetniaé wymogow
p.poz - bez zastosowania automatycznego otwierania z sitownikami w razie pozaru.

Pytanie nr 8

W dokumentacji i przedmiarach jest montaz okien polaciowych — prosze o podanie rodzaju
okna, sposobu otwierania, ilo$ci i rodzaju wkiadow szybowych.

Odpowiedz:

Okna pofaciowe drewniane klapowe lub obrotowe (brak wymagan sposobu ich otwierania)
z nawietrzakiem grawitacyjnym, o wymiarze 78x140cm mocowane miedzy krokwiami. Okna
o wspotezynniku 1,1 W/m2K lub korzystniejszym.

Pytanie nr 9

Jakie rury nalezy zastosowac do instalacji c.0., w przedmiarze przyjeto alupex?

Odpowiedz:

Rury majg posiadaé swoje parametry $rednicy oraz material czyli PE z wkladka aluminiowa
(wielowarstwowe).

Pytanie nr 10

Czy rury od instalacji maja by¢ schowane w bruzdach? Brak w przedmiarach kucia
1 zaprawienia bruzd.

Odpowiedz:

Nie projektujemy bruzd z uwagi na ich duze rozmiary przy malej gruboéci $cian.

Pytanie nr 11

Brak jest dokumentacji projektowej na instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje wody zimnej,
cieplej i cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania.

Odpowiedz:

W zatgczniku nr 1 udostgpniamy projekt branzy sanitarne;j.



Pytanie nr 12

Z1a ilo$¢ grzejnikdw, zawordw do grzejnikow oraz podej$¢ — w przedmiarze jest tylko
69 sztuk! Dodatkowo jakie zastosowac grzejniki (czy typu C czy V?) oraz jaki typ glowic
termostatycznych?

Odpowiedz:

Faktycznie jest 180 grzejnikéw. Zastosowaé grzejniki typu V. Zamawiajacy nie przewidywat
zastosowanie glowic wzmocnionych antywandalowych.

Pytanie nr 13

Inna ilo$¢ w przedmiarze umywalek, podejs¢, baterii a inna w dokumentacji.
Odpowiedz:
Faktycznie jest 51 umywalek, podejsé i baterii.

Pytanie nr 14

Brak jest szczegélowe] dokumentacji wentylacji mechanicznej ($rednice, rodzaje central,
przebicia, sterowania, itp.)

Odpowiedz:

W zalaczniku nr 1 udostgpniamy projekt wentylacji mechaniczne;j.

Do wiadomosci:
1)  Pytajaey
2) strona internetowa: http://um slawno.ibip.pl
3) a/a




