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Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe w Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe z Skrzydto drzwiowe wewnetrzne gr. min. |Drzwi wewnetrzne techniczne, stalowe; | Drzwi wewnetrzne tazienkowe do Drzwi wewnetrzne tazienkowe do pomieszczen wilgotnych; wykoczone Drzwi wewnetrzne techniczne, stalowe | Drzwiowe wewnetrzne gr. min. 40mm Drzwi systemowe do kabin toalet Drzwi wewnetrzne o parametrach ogniochronnych szczelnosci i izolacyjnosci na g o 2
profilach aluminiowych z wktadem pcv szklone i petne na fragmentach, 40mm plycinowe; zalecane skrzydto z |wyposazone w zamek i klucze, okucia, | pomieszczen wilgotnych; wykorniczone | laminatem poliestrowym lub hpl; wyposazone w zamek i klucz, opis z wktadem termoizolacyjnym o ptycinowe; zalecane skrzydto z grubosci 10mm wykonczone laminatem |poziomie 30 minut (EI30), stalowe; wyposazone w zamek i klucze, okucia, min. 3 5z 2
termoizolacyjnym powlekane w kolorze |biate z kluczem i zamkiem. Szklenie wktadem akustycznym; wyposazone w |min. 3 zawiasy, w klamke i szyld ze laminatem poliestrowym lub hpl; pomieszczenia, oscieznice stalowe lub aluminiowe; drzwi i oscieznice biate; wspétczynniku lambda na poziomie wktadem akustycznym; wyposazone w | poliestrowym lub hpl; mocowane do zawiasy, w klamke i szyld ze stali szczotkowanej, opis pomieszczenia z folii g g [ o
OPIS brazowym np. RAL 8014 bezpieczne przezierne. Klamka stalowa | zamek i klucze, okucia, min. 3 zawiasy, |stali szczotkowanej, iopis wyposazone W zamek tazienkowy, opis | klamka i szyld ze stali szczotkowanej; zaleca sie skrzydto lekkie gr. 40mm z 1,5W/m?K lub 1,1 dla inwestycji zamek i klucze, okucia, min. 3 zawiasy, | $cianek dziatowych kabin oraz $cian klejony w kolorze czarnym; drzwi i oscieznice biate; drzwi wyposazone w g &L=
antywlamaniowe z kluczem i zamkiem. |w kolorze skrzydta drzwiowego. Na klamke i szyld ze stali szczotkowanej, |pomieszczenia z folii klejony w kolorze | pomieszczenia, oscieznice stalowe lub | wypetnieniem z piany pir pur z uwagi na wage i przeznaczenie drzwi oraz rozpoczetej po 31.12.2020r.; klamke i szyld ze stali szczotkowane;j, systemowo z uzyciem oku¢ ze stali elektrotrzymacze, ktére w trakcie pozaru powodujg zamkniecie drzwi pozarowych N® e %
$cianie lub w posadzce zastosowaé numer sali i opis z folii klejony w kolorze |czarnym; drzwi i o$cieznice biate aluminiowe; drzwi i oscieznice biate; uzytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnetrzne dodatkowo wyposazone w otwor wyposazone w zamek i klucze, okucia, | numer sali i opis z folii klejony w kolorze | szczotkowanej; drzwi mocowane tak jak ?— 8_ .g )
odbojnik. czarnym; drzwi biate klamka i szyld ze stali szczotkowanej; wentylacyjny o powierzchni 0,022m? w formie tulei, podciecia lub kratki min. 3 zawiasy, w klamke i szyld ze czarnym; skrzydto i oscieznica biate $cianki 15cm nad ziemig; wyposazone 0>0 3
. : ; A ] . =2
zaleca sie skrzydto lekkie gr. 40mm z stali szczotkowanej, i opis w prosty zamek tazienkowy ze stali 5 S 2 % -
wypetnieniem z piany pir pur; drzwi pomieszczenia z folii klejony w kolorze szczotkowanej lub tworzywa E s N G £
dodatkowo wyposazone w otwér czarnym; drzwi i o$cieznice biate 3 2 = '8 ;
wentylacyjny o powierzchni 0,022m? w i % g a3
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