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H=325

3.1 HOL
P=49,211m2,
wykładzina na kleju

3.2 SALA DO FIZYKI
ISTNIEJĄCA
P=52,06m2,
wykładzina na kleju

H=290

H=290

H=300

3.2a ZAPLECZE
P=17,92m2,
wykładzina klejona

3.3 STRYCH
P=38,04m2,
wylewka betonowa

3.9 SALA LEKCYJNA
PROJEKTOWANA
P=40,29m2,
wykładzina klejona

3.6 HOL
P=16,82m2,
wykładzina klejona

3.15 SALA LEKCYJNA
ISTNIEJĄCA
P=52,44m2,
wykładzina na kleju

3.16 STRYCH
P=54,63m2,
wylewka betonowa

demontaż
ścianki drewnianej

demontaż
ścianki drewnianej

odsłonięcie wiązarów dachu
poprzez demontaż drewnianej okładziny
oraz obudowa konstrukcji 2x1,25cm płytą GKF
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rozbiórka okładziny sufitu z płyty pilśniowej
oraz płyty typu suprema termoizolacyjnej

rozbiórka okładziny sufitu z płyty pilśniowej
oraz płyty typu suprema termoizolacyjnej

rozbiórka okładziny sufitu z płyty pilśniowej
oraz płyty typu suprema termoizolacyjnej

Dp2

90 20
0

zwężenie otworu
drzwiowego o 50cm

przedzielenie pomieszczenia
na dwie klasy lekcyjne

ścianką w konstrukcji lekkiej
z wkładem z wełny mineralnej

o wyciszeniu akustycznym
minimum 50dB

docieplenie połaci dachowej wełną mineralną

docieplenie połaci dachowej wełną mineralną
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Ok1 demontaż stalowej barierki

montaż kraty pomostowej
250X75cm cynkowanej przykręcanej
do kotew wklejanych fi 10mm
w rozstawie co 50cm do czoła stropu

27
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50

-0,20

-0,20

demontaż
ścianki drewnianej

3.4 BIBLIOTEKA PROJEKTOWANA
P=110m2,
wykładzina klejona

3.5 KORYTARZ
P=39,28m2,
wykładzina klejona

3.7 SALA INFORMATYCZNA
PROJEKTOWA
P=48,15m2,
wykładzina klejona

3.8 SALA LEKCYJNA
PROJEKTOWANA
P=37,90m2,
wykładzina klejona
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D2

80 20
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wyburzenie i montaż nowej ścianki

80 20
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D6

D6

80 20
0

wymiana umywalki
i baterii

C

C

A

A

zamurowania, bloczki betonowe
na zaprawie do zastosowań wewnętrznych

wyburzenia ścianek działowych o grubości do 12cm
oraz wyburzenia zabudów otworów np. drzwiowych

projektowana termoizolacja ścian zewnętrznych
od wnętrza budynku, wełna mineralna gr. 15cm
na ruszcie stalowym systemowym, wykończenie
z płyty GK 2x1,25cm

projektowana termoizolacja ościeży
otworów okiennych i drzwiowych, wełna
mineralna gr. 8cm na ruszcie stalowym
systemowym, wykończenie z płyty GK 2x1,25cm

podest wysokości 15cm

odtworzenie zamurowanego
otworu, sprawdzić na miejscu
budowy wymiary i głębokość oparcia
nadproża i skonsultować z projektantem
dalsze prace wyburzeniowe

docieplenie sufitu wełną mineralną
ułożoną nad kleszczami i między krokwiami,
montaż sufitu podwieszanego
na wysokości 3,0m od poziomu posadzki

-0,20

zmiana parametrów technicznych
oraz termoizolacyjnych okna, bez zmiany
gabarytów. Montaż kwatery okna istniejącego
podziału jako okna oddymiającego

zmiana parametrów technicznych
oraz termoizolacyjnych okna, bez zmiany

gabarytów. Montaż kwatery okna istniejącego
podziału jako okna oddymiającego
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UWAGA: pomieszczenie biblioteki przeznaczone jest jednocześnie dla maksymalnie 20 osób
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Dp7

EI
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REI60REI60

D1 90
200

H1

H1 hydrant fi 25 z wężem półsztywnym dł. 20mb

D190
200

H2

H2 hydrant fi 25 z wężem półsztywnym dł. 30mb

EI
30

EI
30

D1 90
200

H1

podwyższenie otworu drzwiowego,
montaż nowego prefabrykowanego nadproża

projektowana ściana działowa gr. 15cm
wypełniona wełną mineralną akustyczną na
ruszcie stalowym systemowym, wykończenie z
płyty GK 2x1,25cm

PZ

PZ PZ PZ

podświetlany znak przeszkodowy

Dp drzwi przeciwpożarowe z elektrozamykaczem EI30

klatka schodowa R60 murowana, biegi żelbetowe

klatka schodowa R60 murowana, biegi żelbetowe
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LEGENDA:

H1

PZ

D6

80 20
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drzwi do przestrzeni nieużytkowanej
poddasza
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