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ścianka pełnej wysokości
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14. PRZEDSIONEK
P=6,27m2

okładzina ceramiczna

0.15 TOALETY
P=14,35m2

wykładzina klejona

0.17 TOALETY
P=19,63m2

okładzina ceramiczna

0.16 PRZEDSIONEK
P=6,25m2

okładzina ceramiczna

0.8 KORYTARZ
P=7,10m2

okładzina ceramiczna

0.10 PISUAR
P=1,51m2

okładzina ceramiczna

0.9 PRZEDSIONEK
P=3,57m2

okładzina ceramiczna

0.11 WC
P=1,10m2

okładzina ceramiczna

0.12 PRZEDSIONEK
P=5,45m2

okładzina ceramiczna

0.13 WC
P=3,42m2

okładzina ceramiczna

0.22 TOALETY
P=19,45m2

okładzina ceramiczna

odpływ posadzkowy,
wykończony kratką stalową

chromowaną
zawór czerpalny ze złączką
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0.20 TOALETY
P=14,66m2

wykładzina klejona

0.19 PRZEDSIONEK
P=7,22m2

okładzina ceramiczna

0.18 KORYTARZ
P=8,53m2

okładzina ceramiczna
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okładzina ceramiczna
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ażurowe ścianki z drzwiami z siatki stalowej
na konstrukcji z profili stalowych 50x50mm cynkowanych,
wysokość ścianki 275cm, szczegóły wg detalu

H=275H=275

stalowa szafka ubraniowa
dla 8 uczniów 120x49x30cm,
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0.5 SALA LEKCYJNA
ISTNIEJĄCA
P=44,27m2,
wykładzina klejona
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0.4 ŚWIETLICA
ISTNIEJĄCA
P=52,45m2,
wykładzina klejona

140
150 O2wyburzenie ścianki działowej z GK

0.3 SALA LEKCYJNA
ISTNIEJĄCA
P=51,47m2,
wykładzina klejona
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Ok2 demontaż stalowej barierki

projektowana
balustrada stalowa
z profili zamkniętych
50x50mm i płaskowników
50x8mm cynkowanych,
szczegół wg detalu

projektowana balustrada stalowa
z profili zamkniętych 50x50mm i płaskowników
50x8mm cynkowanych, szczegół wg detalu
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0.1 PRZEDSIONEK
P=5,32m2,
wykładzina klejona

0.7 KORYTARZ  I SCHODY
P=19,89m2

wykładzina klejona

0.24 SZATNIA NAUCZYCIELI
P=27,16m2

wykładzina klejona
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0.26 POM. GOSPODARCZE
P=8,28m2

wykładzina klejona

0.25 POM. POMOCNICZE
P=7,87m2

wykładzina klejona

demontaż istniejącej
i montaż nowej wycieraczki

stalowej z osadnikiem
wymiar 120x80

wykończenie schodów wykładziną
klejoną oraz montaż ryflowanych nosków systemowych
z tworzywa sztucznego w kontrastującym kolorze
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PODCIEŃ
P=10,95m2,
gres antypoślizgowy

0.2 HOL
P=128,78m2,
wykładzina klejona
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0.6 SZATNIA
P=63,33m2

wykładzina klejona
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UWAGA: OGRANICZONY ZAKRES PRAC
DJAKO OSOBNA POZYCJA W KOSZTORYSIE
I SPECYFIKACJI:
- skucie glazury i terakoty/gresu
- ułożenie nowej glazury h=2m oraz gresu
- usunięcie luźnych tynków, łuszczącej farby
- wyrównanie ubytków, nałożenie gładzi gipsowej
- gruntowanie ścian i sufitu
- malowanie farbą akrylową
- wymiana stolarki drzwiowej

90 20
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D1

90
200 D1

90
200 D1

demontaż stalowej barierki

projektowana balustrada stalowa
z profili zamkniętych 50x50mm i płaskowników
50x8mm cynkowanych, szczegół wg detalu D5

zamurowanie okna ok. 1x1m

UWAGA: wymiana wszystkich wewnętrznych
ścianek działowych
na nowe GK, gruntowanie i malowanie ścian
i sufitów, demontaż posadzki i ułożenie
wykładziny klejonej homogenicznej

0.28 POMIESZCZENIE BIUROWE
P=17,65m2

wykładzina klejona

0.29 SERWEROWNIA
P=8,6m2

wykładzina klejona0.30 POM. POMOCNICZE
P=11,35m2

wykładzina klejona

0.27 KORYTARZ
P=5,76m2

wykładzina klejona0.31 POMIESZCZENIE
Z TABLICĄ ROZDZIELCZĄ
I GŁ. WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU
P=2,41m2

wykładzina klejona

A

A

H=275

H=275

H=275

remont schodów, skucie okładzin
ceramicznych, ułożenie gresu
antypoślizgowego np. Opoczno
pieprz i sól lub o równoważnym
stopniu antypoślizgowości na poziomie min. R9,
gres w kolorze jasnym brązowym

projektowana pochylnia dla osób o ograniczonej
zdolności do poruszania się. Pochylnia projektowana
o nawierzchni z krat pomostowych stalowych cynkowanych
wspartych na systemowych policzkach i słupkach stojących
i przykręconych do zalecanych przez producenta
podkładach np. płytach
betonowych stabilizowanych w gruncie.bortnice wysokości 7cm

poręcze na wysokości 70 i 90cm

10%

PODCIEŃ
P=25,32m2,
gres antypoślizgowy

wymiana umywalki
i baterii

90 20
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0.23 WC DLA NIEP.
P=4,12m2

okładzina ceramiczna

usunięcie i zamurowanie
nienormatywnych drzwi
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klatka schodowa R60 murowana, biegi żelbetowe

klatka schodowa R60 murowana, biegi żelbetowe
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zamurowania, bloczki betonowe
na zaprawie do zastosowań wewnętrznych

wyburzenia ścianek działowych o grubości do 12cm
oraz wyburzenia zabudów otworów np. drzwiowych

projektowana termoizolacja ścian zewnętrznych
od wnętrza budynku, wełna mineralna gr. 15cm
na ruszcie stalowym systemowym, wykończenie
z płyty GK 2x1,25cm

projektowana termoizolacja ościeży
otworów okiennych i drzwiowych, wełna
mineralna gr. 8cm na ruszcie stalowym
systemowym, wykończenie z płyty GK 2x1,25cm

H1 hydrant fi 25 z wężem półsztywnym dł. 20mb

H2 hydrant fi 25 z wężem półsztywnym dł. 30mb

projektowana ściana działowa gr. 15cm
wypełniona wełną mineralną akustyczną na
ruszcie stalowym systemowym, wykończenie z
płyty GK 2x1,25cm

TR tablica rozdzielcza głównym wyłącznikiem prądu

Dp drzwi przeciwpożarowe z elektrozamykaczem EI30

LEGENDA:
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