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Przedmiar robét Strona 1/4
,,Przebudowy ul. Basztowej wraz ze skrzyzowaniem z ulicg Lipowa i Matejki do ul. M.C. Sktodowskiej."
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
D-01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym WRAZ Z
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
ul. Basztowa 151,93/1000 km 0,15
ul. Lipowa 19,13/1000 km 0,02
razem km 0,17
1.2. Roboty rozbiérkowe
2 D-01.02.04 | Rozebranie stupkdéw do znakdw- tablice i stupki do przekazania zamawiajacemu
ul. Lipowa 1 szt 1,00
ul. Basztowa 9 szt 9,00
razem szt 10,00
3 D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
tawami betonowymi wraz z wywiezieniem gruzu i pozyskanego materiatu
ul. Basztowa 63,50+10,0 m 73,50
ul. Lipowa 11,3+7,20 m 18,50
razem m 92,00
3.1 Rozebranie law z betonu pod krawezniki
ul. Basztowa (63,50+10)*0,0575 m3 4,23
ul. Lipowa (11,3+7,20)*0,0575 m3 1,06
razem m3 5,29
3.2 Rozebranie krawgznikoéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
ul. Basztowa 63,50+10,0 m 73,50
ul. Lipowa 11,3+7,20 m 18,50
razem m 92,00
3.3 Wywiezienie pozyskanego materiatu z terenu rozbiorki samochodem dostawczym na odleglos¢ 1km przy
recznym zatadowaniu i wyladowaniu
ul. Basztowa (73,50%0,0424)+(73,50%0,0575) m3 7,34
ul. Lipowa (18,50%0,0424)+(18,50%0,0575) m3 1,85
razem m3 9,19
4 D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiatu uzyskanego z
robiorki
ul. Basztowa 15,20 m 15,20
razem m 15,20
4.1 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
ul. Basztowa 15,20 m 15,20
razem m 15,20
4.2 Wywiezienie pozyskanego materiatu z terenu rozbiorki samochodem dostawczym na odleglos¢ 1km przy
recznym zatadowaniu i wyladowaniu
15,20%0,0238 m3 0,36
razem m3 0,36
5 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych grubosci 15 z wywozem materiatu z rozbiorki- trylinka przy ul.
Lipowej
20 m2 20,0
razem m2 20,0
5.1 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 15¢m z wypetnieniem spoin piaskiem
20 m2 20,0
razem m2 20,0
5.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wyladowanego
20%*0,15 m3 3,0
razem | m3 3,0
6 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywiezieniem materiatu w miejsce wskazane przez Inwestora
ul. Basztowa 31,35+42,4 m2 73,75
razem m2 73,75
6.1 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej (ANALOGIA)
ul. Basztowa 31,35+42,4 m2 73,75
razem m2 73,75
6.2 Wywiezienie pozyskanego materiatu z terenu rozbiorki samochodem dostawczym przy recznym zatadowaniu
i wyladowaniu
ul. Basztowa (31,35+42,4)*0,06 m3 4,43
razem m3 4,43
7 D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci Scm wraz z
wywiezieniem pozyskanego materiatu
ul. Basztowa 743,50 m2 743,50
razem m2 743,50
7.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci Sem - analogia
ul. Basztowa 743,50 m2 743,50
razem m2 743,50
7.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem dostawczym przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu
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ul. Basztowa 743,50%0,05 m3 37,18
razem m3 37,18
8 D-01.02.04 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z brukowcea o wysokoscei 13-17cm
ul. Basztowa 743,50 m2 743,50
razem m2 743,50
8.1 Rozebranie rgczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17cm
ul. Basztowa 743,50 m2 743,50
razem m2 743,50
8.2 Wywiezienie pozyskanego materiatu z terenu rozbiorki samochodem dostawczym przy recznym zatadowaniu
i wyladowaniu
do wywiezienia  743*0,17 m3 126,31
razem m3 126,31
D-02.00.00 [2. ROBOTY ZIEMNE
9 D-02.01.01 | Wykonanie wykopow z transportem urobku_ul. Basztowa
ul. Basztowa 344,79 m3 344,79
chodnik przy Lipowej 19,94 m3 19,94
razem m3 364,73
9.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I-1] z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 1km
ul. Basztowa 344,79 m3 344,79
chodnik przy Lipowej 19,94 m3 19,94
razem m3 364,73
10 D-02.03.01 | Wykonanie nasypéw wraz z zaggszczeniem i pozyskaniem i transportem gruntu_ul. Basztowa
ul. Basztowa 3,03*1,08 m3 3,27
razem m3 3,27
10.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-11]
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglos¢ 1km
ul. Basztowa  3,03*1,08 m3 3,27
razem m3 3,27
10.2 Zageszczanie zageszczarkami nasypow w gruncie sypkim kategorii I-11
ul. Basztowa  3,03*1,08 m3 3,27
razem m3 3,27
10.3 Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
ul. Basztowa  3,03*1,08 m3 3,27
razem m3 3,27
D-04.00.00 |3. PODBUDOWY
11 D-04.01.01 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
1I-VI_ ul. Basztowa, chodniki przy Lipowej
ul. Basztowa jezdnie 324,51+105,03 m2 429,54
chodniki 15,15+35,02+55,22+87,93+16,5 m2 209,82
zjazdy 12,06+10,2+10,91+18,93 m2 52,10
chodniki przy Lipowej 43,72+92,68 m2 136,40
razem m2 827,86
12 D-04.01.01 | Koryta o gtgbokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii II-VI_ Lipowa skrzyzowanie
ul. Lipowa i skrzyzowanie jezdnia 111,78+48,25+22,73 m2 182,76
chodnik 78,82 m2 78,82
razem m2 261,58
13 D-04.02.01 | Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 15¢m_jezdnie, zjazdy, chodnik
wzmocniony przy Basztowej
ul. Basztowa jezdnie 324,51+105,03 m2 429,54
chodniki wzmocnione 15,15+35,02+55,22+87,93 m2 193,32
zjazdy 12,06+10,2+10,91+18,93 m2 52,10
ul. Lipowa i skrzyzowanie 111,78+48,25+22,73 m2 182,76
razem m2 857,72
14 D-04.02.01 | Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 10cm_pod chodnikami
chodniki przy Basztowej 17 m2 17,00
chodniki przy Lipowej 43,72+92,68 m2 136,40
razem m2 153,40
15 D-04.02.01 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm_ jezdnia, zjazdy,
chodniki wzmocnione przy Basztowej
ul. Basztowa jezdnie 324,51+105,03 m2 429,54
chodniki wzmocnione 15,15+35,02+55,22+87,93 m2 193,32
zjazdy 12,06+10,2+10,91+18,93 m2 52,10
ul. Lipowa i skrzyzowanie 111,78+48,25+22,73 m2 182,76
razem m2 857,72
D-05.00.00 |4. NAWIERZCHNIE
16 D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci kostki 18cm na podsypce

cementowo-piaskowej_jezdni - material nowy
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ul. Basztowa jezdnie 324,51+105,03 m2 429,54
ul. Lipowa i skrzyzowanie 111,78+48,25+22,73 m2 182,76
razem m2 612,30
17 D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej - KOLOROWA - grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
Scm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa_ chodniki wzmocnione, zjazdy
chodniki wzmocnione 15,15+35,02+55,22+87,93 m2 193,32
zZiazdy 12,06+10,2+10,91 m2 33,17
razem m2 226,49
D-08.00.00 |5. ELEMENTY ULIC
18 D-08.02.07 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypeltnieniem spoin
piaskiem
chodniki przy Basztowej 16,59+57,65+37,11+61,33 m2 172,68
chodniki przy Lipowej 43,72+92,68+78,82 m2 215,22
razem m2 387,90
19 D-08.01.02 | Krawezniki kamienne o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
340 m 340
razem m 340
19.1 D- 08.01.02 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej nowy material
340 m 340
razem m 340
20 D-08.05.03 | Scieki uliczne z kostki nieregularnej kamiennej w trzech rzedach o wysokosci 10cm na fawie betonowej
zwyklej C12/15 (B15)
340 m 340
razem m 340
20.1 Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwéch rzedach o wysokosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej
340 m 340,00
razem m 340,00
20.2 Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwéch rzedach o wysokosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej
- za kazdy dalszy 1 rzqd
340 m 340,00
razem m 340,00
20.3 Lawa betonowa B15 zwykla pod Sciek z kostki kamiennej
340,00*%0,55%0,25 m3 46,75
340*%0,55%0,2 m3 37,40
razem m3 84,15
21 D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa
miedzy zielenig i chodnikiem 29,00 m 29
razem m 29
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
22 D-06.01.01 | Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchni skarp, poboczy i zielencow
38,67+18,79 m2 57,46
razem m2 57,46
22.1 Humusowanie skarp, poboczy i zielericow z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm - analogia
38,67+18,79 m2 57,46
razem m2 57,46
22.2 Dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu przy humusowaniu skarp, poboczy, zielericow z obsianiem -
analogia
(Krotnosé= 5)
38,67+18,79 m2 57,46
razem m2 57,46
23 D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
17 szt 17,00
razem szt 17,00
23.1 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
17 szt 17,00
razem szt 17,00
23.2 Stupki z rur stalowych do pionowych znakow drogowych
10+2 szt 12,00
razem szt 12,00
7. ROZBIORKI ELEMNTOW SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kod CPV: 45111000-8
24 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
4 kpl 4
razem kpl 4
25 Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odcigzajacym i wiazem dla kominéw o
$rednicy 120cm
4 kpl 4
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26 Zatadunek 1 wytadunek materiatléw budowlanych o masie do 0,50t na samochdd skrzyniowy z Zurawiem
przetadunkowym
0,43*4 t 1,720
0,06*4 t 0,240
razem t 1,960
27 Przewéz materialow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy 11
kurs 2
KD-03.00 |8. ROBOTY MONTAZOWE
Kod CPV: 45232400-6
28 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
13*0,9*0,1 m3 1,17
razem m3 1,17
29 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm faczone na weisk
m 13,00
30 Proba szczelnosei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 160mm
m 13,00
31 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
4 szt 4,0
razem szt 4,0
9. ROBOTY INNE
32 Regulacja zaworow wodociagowych i gazowych
3+10 szt 13,00
razem szt 13,00
33 Regulacja pionowa wlazow kanatowych
10 szt 10,00
razem szt 10,00
34 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
11 szt 11,00
razem szt 11,00
35 D-01.03.04 | Utozenie rur ochronnych o srednicy 100mm, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w
gruncie kategorii Il - z wykopem i zasypaniem -KABLE TELEKOMUNIKACYJNE
7,3+4,5+5,0+5,0+10,0+4,0+8,5 m 44,30
razem m 44,30
36 D-01.03.04 | Utozenie rur ochronnych o srednicy 100mm, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w
gruncie kategorii III - z wykopem i zasypaniem -KABLE ENERGETYCZNE
6+6,5+5,7+5,7+6,7+6,5+12,5+5+5+8,1+8+5,3+5,6+6,0+10,3+6,5+9,0+6,5+9,5+5,0 m 139,40
razem m 139,40
37 1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa (analogia) folia izolacyjna przy budynkach
izolacja przy chodnikach bezposrednio przylegajacych do budynkow 169*1,0 m2 169
razem m2 169
38 zakup i montaz koszy na $mieci
kpl 4,00
39 zakup i montaz tawek
kpl 2,00




