UWAGA
Wymiary wpustu deszczowego
na rysunku podane zostaty w centymatrach

SCHEMAT NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM,
PROFILAMI | PLANEM SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWYM

TEREN UTWARDZONY
zg. z projektem branzy drogowej
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Wylot z wpustu ulicznego ———— L~
PVC 200x5,9 mm ¢

OZNACZENIA: V'l

1. Wpust zeliwny 400x600

wg PN-EN 124 z zeliwa szarego klasa obcigzenia D400

Projektowana drogowa

Pierscien dystansowy (wysoko$¢ uzalezniona od zagtebienia)

Pokrywa betonowa pod wpust
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Krag betonowy @500 mm

Krag betonowy @500 mm z otworem i przej$ciem 8

szczelnym @200 mm ~

Podstawa monolityczna @500/500mm A A
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Podbudowa studni betonowej - nienaruszony AR AAARAAAAAAAAA
grunt rodzimy lub beton C20/25 gr. 15 cm 9

10. Izolacja przeciwwilgociowa

11. Rura kanalizacyjna - wylot z wpustu deszczowego PVC @200
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Miasto Stawno, ul. M. Curie-Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

Przebudowa ulicy Kosynieréw i Ogrodowej w Stawnie wraz z budowg oswietlenia
i kanalizacji deszczowej, dz. nr 1, 16, ob. ew. Stawno 2, 125, 128 ob. ew. Stawno 1
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