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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego os$wiadczam, ze
opracowany projekt Przebudowa ulicy Kosynieréow i Ogrodowej w Stawnie wraz
z budowg o$wietlenia i kanalizacji deszczowej, dz. nr 1, 16, ob. ew. Stawno 2,
125, 128 ob. ew. Stawno 1 zostat opracowany zgodnie z zamoéwieniem,
uzgodnieniami, obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

o DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach w
Przebudowa ulicy Kosynieréw i Ogrodowej w Stawnie wraz z budowg oswietlenia i kanalizacji
deszczowej, dz. nr 1, 16, ob. ew. Stawno 2, 125, 128 ob. ew. Stawno 1.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektowego obejmuije:
— budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC:

= ($315x9,2mm PVC SN8, $250x7,3mm PVC SN8
= ($400x11,7mm PVC SN8, $250x7,3mm PVC SN8
= ($200x5,9mm PVC SN8 - przykanaliki do wpustow deszczowych
=  ($160x4,7mm PVC SN8 - przyfacza kanalizacji deszczowej
= studni kanalizacyjnych zelbetowych ¢1,2m,
= wpustoéw deszczowych ¢500mm,

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje wykonano na podstawie nastepujgcych materiatow:
e Mapa syt. wys. z uzbrojeniem terenu 1:500,
e Warunki techniczne,
o Wizja w terenie

1.4. Istniejgce uzbrojenia podziemne

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie
podziemne:
e przewdd wodociggowy
kanalizacja sanitarna
kable energetyczne
kable telekomunikacyjne
e sie¢ gazowa
kanalizacja deszczowa, system drenarski

2.0 OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463) projektowang
kanalizacje deszczowgq zaleca sie zaliczyé do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych



3.0 PRZYJETE ROZWIAZANIE TECHNICZNE
3.1 SREDNICA | MATERIAt PRZEWODU

Kanalizacje deszczowg projektuje sie wybudowac z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8
kielichowych z uszczelkg i rdzeniem litym o $rednicy $400x11,7mm, $315x9,2mm, $200x5,9mm,
$160x4,7mm wg PN-EN 1401 lub réwnowaznej.

Scieki deszczowe zostang odprowadzone do istniejgcego rowu melioracyjnego za
posrednictwem prefabrykowanych wylotéw.

W przypadku kolizji z istniejgcg kanalizacjg deszczowg Wykonawca robét jest zobowigzany
do utrzymania jej droznosci i naprawy ewentualnych uszkodzen.

Przebieg kanalizacji deszczowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosSciowym
z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych
odlegtosci i wymogdw instytucji uzgadniajgcych oraz na podstawie szczegdtowych rozwigzan
zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji deszczowej winna byé wytyczona przez uprawnione
stuzby geodezyjne. Wytyczenia dokonaé w oparciu o naniesione domiary punktéw
charakterystycznych (studzienek).

3.2. POSADOWIENIE

Przewody z rur polietylenowych wykonywane metodg wykopowg posadowic:
e w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat 902 tak
aby do podtoza przylegata % obwodu rury,
e w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku $redniego grubosci min.
10cm.

Niezaleznie od podfoza dla metody wykopowej wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek
ochronnych z dobrze uziarnionego piasku sredniego wykonanych do wysokosci co najmniej 30cm
powyzej wierzchu rury. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Podsypke przewodu wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 1046:2002. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30 cm
powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujgcy sposob ich wykonywania:
e obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu;
e zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie;
e po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowad szalunek w jej obrebie,
zagescic itd.;
W przypadku zalegania w podtozu w poziomie posadowienia gruntéw niezageszczalnych, grunty te nalezy
wymienic.



3.3. OBIEKTY KANALIZACJI DESZCZOWE)
3.3.1 RuRY

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8
kielichowych z uszczelky i rdzeniem litym o $rednicy B400x11,7mm, B315x9,2mm, F200x5,9mm,
R160x4,7mm wg PN-EN 1401 lub réwnowazne;.

3.3.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

Studzienki winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917.

Podstawowe elementy typowych studzienek o $rednicy ¢1,2m:

e studzienki powinny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych min. ¢1,2m: odpowiadajacych
wymaganiom normy BN-86/8971-08

e dno studzienek powinno by¢ wykonane jako monolit z betonu klasy nie nizszej niz C35/45,
o wodoszczelnosci W-8 i nasigkliwosci ponizej 4% zgodnie z wymaganiami DIN

e wysokos¢ komory roboczej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m, dopuszcza sie wysokos¢ 1,8 m,
jezeli wymaga tego gtebokos$¢ kanatu i warunki terenowe,

e przykrycie studzienek: typowa ptyta zelbetowa z pier$cieniem odcigzajgcym,

e stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005

e izolacja zewnetrzna i wewnetrzna studni,

e przejscia przez Sciany wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg przejs¢ szczelnych,
montowanych fabrycznie przez producenta kregéw.

Ptyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wtazy kanatowe.

W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowa¢ wtazy zgodnie z PN-EN 124:2015 o
wtasciwosciach:
e typ ciezki D-400 — 40t, okragty, zeliwny 600 mm, wentylowany z wktadkg ttumiaca,
pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gtebokosé 5 cm zgodnie z DIN 19584,
obrébka krawedzi gtadka szlifowana,
e zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochéd (bez rygli i zamkow).
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2015.
Wtazy na studniach nalezy montowaé w osi pasa ruchu.

Materiaty izolacyjne dla zewnetrznych powierzchni studni
e Srodek do izolacji elementéw betonowych — abizol R i P lub réwnowainy.

Beton

e Beton C12/15, C16/20, C20/25, C30/37, C35/45 winien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-
07,

e Beton konstrukcyjny C12/15, C16/20, C20/25, C30/37, C35/45 winien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250.

Zaprawa cementowa
e Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Piasek do zaprawy
e Piasek do zaprawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-79/B-06711.




3.3.3 WPUSTY DESZCZOWE

Zaprojektowano wpusty deszczowe wykonane wg EN124. Bezwzglednie stosowaé przy osadzaniu
krat pierscienie odcigzajace. Wszystkie wpusty wykonac¢ jako prefabrykowane betonowe z
osadnikiem na piasek o $rednicy ¢0,5m o wysokosci min. 0,9m, zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Studzienki wpustow ulicznych nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw
betonowych o parametrach:

- zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej,

- prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego,

- krgzkéw posrednich ¢0,5m,

- elementu przytaczeniowego ¢0,5m,

- dna osadnikowego ¢$0,5m.

Zwienczenie wpustéw ulicznych wykonaé zgodnie z normg PN-EN 124:2015. Betonowe
studzienki s$ciekowe do wpustdw ulicznych wykonaé zgodnie z norma DIN 4052. Celem
zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustéw ulicznych na
powierzchniach zewnetrznych zagruntowac zaprawg bitumiczng. Sposéb wyprawienia powierzchni
betonowych dostosowaé do wymogdw producenta.

3.4 PROBA SZCZELNOSCI

Kanalizacja deszczowa
Prébe szczelnosci wykonac¢ na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu cisnienia probnego moze
by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie
stabilizacji wode uzupetnic¢ do cisnienia prébnego. Cisnienie prébne min. 1 m st. wody, max. 5 m st.
wody. Cisnienie wody ustawic¢ z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience
nalezy obserwowac ubytek wody przez okres 30 min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z
wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:
- 0,15 I/m? dla przewoddw,
- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych,
- 0,2 I/m? dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.
Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;j.
Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na
eksfiltracje  Sciekbw do  gruntu lub infiltracje wdéd  gruntowych do  kanatu.
W przypadku wykonania préby na eksfiltracje $ciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom
wod gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej posadowionego
kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wdéd gruntowych do kanatu badany odcinek musi
by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie
préby szczelnoSci metoda L (z uzyciem powietrza) zgodnie
z w/w normg. Metode badan i sposéb jej wykonywania nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru i
Inwestorem.

3.5 REGULACIA WtAZOW STUDZIENEK REWIZYJNYCH | ARMATURY

Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych posadowienia
istniejgcych wtazédw istniejgcych studzienek rewizyjnych na kanatach nie podlegajacych
przebudowie oraz armatury wodociggowej do poziomu projektowanej niwelety drogi. Nalezy
uzupetni¢ wszystkie brakujgce trzpienie i skrzynki na zasuwach wodociggowych przewidzianych do
przykrycia przez projektowang droge.



4  WYKONAWSTWO ROBOT
4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocy kotkéw osiowych, kotkéow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu.

4.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca zbada wptyw wykopdw na stabilnos¢ sgsiednich konstrukcji i budynkow. Jezeli
stabilno$¢ sgsiednich konstrukcji lub budynkéw jest zagrozona, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu i skonsultuje sie z nim w kwestii niezbednych srodkéw ostroznosci, jakie nalezy podjac.
Wszelkie srodki, ktore maja by¢ podjete dla utrzymania stabilnosci sgsiednich konstrukcji i
budynkdw, zostang optacone przez Wykonawce.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac prébnych, recznych przekopéw w miejscu
skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcg kanalizacjg sanitarng i siecig
wodociggowg, celem zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia i potwierdzenia gtebokosci
posadowienia sieci i unikniecia kolizji. W przypadkach watpliwych nalezy zwréci¢ sie do wtasciciela
danego uzbrojenia.
Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane recznie lub mechanicznie do gtebokosci 0 0,1 — 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebienie do wfasciwej wartosci nastgpi bezposrednio przed
utozeniem przewodu. Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem a jezeli
jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu
z bali drewnianych, pali stalowych lub obuddw powtarzalnych.
Zabezpieczenie wykopu powinno byc¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu
i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.
Wykopy bedag realizowane na gtebokos¢ wystarczajgcg dla montazu rur, ztgczy, zgodnie ze
specyfikacjami w dokumentach projektowych.
Wykopang ziemie tylko w czesci bedzie mozna przechowywana wzdtuz wykopu do uzycia jako
zasypke. Pozostatg ziemie wywiezé na czasowy odktad. Wykonawca dysponowac bedzie cata
nadwyzkg wykopanego materiatu, ktory wywiezie na teren wysypiska. Gérna warstwa gleby
niezbedna dla utrzymania roslinnosci bedzie magazynowana oddzielnie jako zasypka i zostanie
odtworzona do stanu pierwotnego po wykonaniu robot.
Szeroko$¢ wykopu powinna byé wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m powierzchni
roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Wyjatki od tego przepisu mozliwe
sg po ich zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

4.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystgpienia w czasie wykonywania robdt wody gruntowej, nalezy
zainstalowaé sprzet do odwodnienie wykopow. Wykopy wykonywac postepujac z robotami
w kierunku podnoszenia sie niwelety, co utatwia prawidtowe instalowanie odwodnienia.

W przypadku wystgpienia rdéznego typu piaskéw i glin piaszczystych nalezy zainstalowac
odwodnienie wgtebne typu igtofiltry.

Odwodnienie wykopdéw powinno byé utrzymane na minimalnym poziomie, w zaleznosci od
niezbednej wydajnosci tak, aby utrzymaé teren budowy w stanie suchym. Nalezy ograniczy¢ do



minimum wptyw obnizenia wody gruntowej na otoczenie. Zaréwno instalacje do pompowania jak
i metoda odwodnienia wykopéw wymagajg zatwierdzenia Inzyniera Kontraktu.

Jesli zaistnieje konieczno$é pomiaru ilosci odprowadzanej wody z odwodnienia wykopdw,
Wykonawca zainstaluje licznik wody i poniesie wszelkie optaty zwigzane z ilosciami odprowadzanej
wody.

Wykonawca bedzie monitorowat poziom wody gruntowej za pomocg piezometréow.

Wykonawca odpowiada za ochrone i utrzymanie rurek piezometrycznych w nalezytym stanie.
Metody, trasy rurociggdéw zrzutowych i miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopdw wymagajg
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za szkody
spowodowane wodg wyptywajgcg z odwodnien wykopdw.

4.4.  STUDZIENKI KANALIZACYJNE | IZOLACJE
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e studzienki betonowe wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku ttucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;
e studzienki wykonywaé nalezy w wykopie szalowanym, a jesli warunki terenu i wodno-
gruntowe na to pozwalajg w wykopie szerokoprzestrzennym;
e przejscia przez $ciany wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg przejsé
szczelnych montowanych fabrycznie przez producenta kregow.
Studzienki zelbetowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W
Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

4.5. ZASYPKA WYKOPOW

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw: warstwy ochronnej rury (obsypki)
oraz warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:
e wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoriczeniu
posadowienia rurociggu;
e obsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
minimum 0,30m nad rurg;
e obsypke wokot rury wykonywaé warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajgc kazdg
warstwe;
e dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg;
e zageszczenie kazdej warstwy osypki nalezy wykonaé tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach;
e zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykonaé przy uzyciu
podbijakéw drewnianych;
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-$rednio lub gruboziarnistego bez
grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci z uwagi na witasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu. Zasypka powinna byé wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociggiem. Mozna do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.



4.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalne;.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw oraz uzywanego do zageszczania sprzetu
mozna okresli¢ grubos¢ zageszczanej warstwy, ktora nie powinna by¢ wieksza niz 0,50 m.
Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢ zasieg negatywnego
oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujgce sie w najblizszym otoczeniu placu budowy.
Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
e dla warstw do gtebokosci 1,2 m p. p. t.— 1,00
e dla warstw ponizej 1,2 m p. p. t.- 0,97
Poza pasem drogowym wartos$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies¢ min. 0,96.
Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sondg udarowg lub proktorem do gtebokosci wykonywanego
wykopu w nastepujgcych odlegtosciach:
e dla wykopdéw w pasie drogowym co 50 metréw;
e dla wykopdw poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie jednorodnych, co 100 metrow
lecz nie mniej niz 2 na odcinku;
e dla wykopow poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie trudnych (zmiennych) i przy
wymianie gruntu co 50 metréw;
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien wykona¢ wszystkie niezbedne prace dla uzyskania odpowiedniego wspodtczynnika
zageszczenia i ponownie przeprowadzi¢ badanie dla udokumentowania wyniku prac.
Po zakonczeniu robot nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu okresSlonego w Dokumentacji
Projektowej.

5. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz rur nalezy wykonaé zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych - tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe ,,COBRTI Instal” i wytycznymi
producenta rur jakie bedg zastosowane.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegad:
e wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz
uwag koncowych,
o przepiséw BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych, instrukcji budowy
i montazu producentéw, ktdrych materiaty zastosowano.
Wybrany producent rur winien przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe rur i ich sposéb
posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robdt bezwzglednie przestrzega¢ wymogéw
zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH UZBROJEN

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznac¢ sie z pokazanymi na planie
sytuacyjno — wysokosciowym rozwigzaniami dotyczacymi zabezpieczenia uzbrojenia a takie z
naniesieniami i uzgodnieniem dystrybutora sieci. Projektowane, istniejgce i krzyzujace sie z
wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej recznie odkopa¢ i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji poprzez podwieszenie. Nalezy
zapewni¢ ciggtos¢ pracy sieci wodociggowej przy prowadzonych robotach. W przypadku
uszkodzenia nalezy odcinek sieci odtworzy¢.



Kable energetyczne i telekomunikacyjne na skrzyzowaniu z kanalizacjg deszczowgq nalezy obudowa¢é
dwudzielng rurg na dtugosci, co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi
przewodoéw,

7. UWAGI KONCOWE

Montaz rur i ksztattek z PVC zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta

O terminie budowy powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktdrym przebiega inwestycja oraz
wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomié wtasciciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.
Przed przystgpieniem do zasypki, nanies¢ ewentualne zmiany oraz napotkane inne
uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

Po wybudowaniu przewodéw nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-
wysokosciowej metodg bezposrednig, ktorg nalezy przekazac Inwestorowi podczas odbioru
technicznego; WW. inwentaryzacja powinna wykazac aktualna
i rzeczywistg zabudowe pod- i nadziemng oraz ewentualne rury ochronne.

Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentéw, ktdrych materiaty zastosowano.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym
Swiattem.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych uzgodnié¢ z autorem projektu.
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