
Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Nazwa rysunku: Skala:

Nr rysunku:

1:25

Imię i nazwisko Data

3.1

lipiec

2019

Miasto Sławno, ul. M. Curie-Sklodowskiej 9, 76-100 Sławno

Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową oświetlenia

i kanalizacji deszczowej, dz. nr 1, 16, ob. ew. Sławno 2, 125, 128 ob. ew. Sławno 1

Nr uprawnień Podpis

PROJEKTANT:

ASYSTENT

PROJEKTANTA:

mgr inż. Michał Zejglic

inż. Kazimierz Ziółkowski

Przekroje konstrukcyjne jezdni

podbudowa z KŁSM 0-31,5 mm C50/30 gr. 22 cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem  C3/4 gr. 20 cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z KŁSM 0-31,5 mm C50/30 gr. 10 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm

obrzeże betonowe 8/30 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem gr. 10 cm

200-260550

2% 2%

2%

krawężnik betonowy 15/30 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem gr. 15 cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm

15 15
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Odcinek A km 0+000,00 - 0+266,00

POM/0143/OWOK/03
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podbudowa z KŁSM 0-31,5 mm C50/30 gr. 22 cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem  C3/4 gr. 20 cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z KŁSM 0-31,5 mm C50/30 gr. 10 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm

obrzeże betonowe 8/30 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem gr. 10 cm

200-260550

2% 2%

2%

krawężnik betonowy 15/30 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem gr. 15 cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm

15 15

1
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Odcinek A km 0+266,00 - 0+304,00
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teren zielony trawnik na warstwie humusu gr. 10 cm
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