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1. OPIS TECHNICZNY



1.1 DANE OGOLNE

1.1.1. Podstawa opracowania

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz.
U.Nr177 z2003r., poz. 1729),

- rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz. 1393 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2181 ze zm.),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 ze zm.).

1.1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw dla uzytkownikéw ruchu pojazdow i
pieszych na ulicach Kosynieréw i Ogrodowej w Stawnie.

1.1.3. Charakterystyka drég

Obecnie nawierzchnie drég wykonane sg z ptyt drogowych zelbetowych. Szerokosci jezdni wynoszg
od 3,5 do 6,0 m. W ramach przebudowy zostanie wykonane nowe nawierzchnie z kostki betonowe;.
Powstang jezdnie o szeroko$ci od 4,5 do 5,5 m. Na czesci powstanie chodnik o szeroko$ci od 2,0 do
2,6 m.

1.1.4 Charakterystyka ruchu pieszego i pojazdéw

W miejscu wprowadzenia organizaciji ruchu, odbywa sie maty ruch pieszych. Ruch pojazdéw — KR1.

1.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.2.1 Organizacja ruchu

Nowa organizacja ruchu obejmie odcinki ulic o tacznej dtugo$ci okoto 0,700 km.
Na przedmiotowych odcinkach obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h, wynikajace z tego, iz
ulice potozone sg w terenie zabudowanym. Wprowadza sie zakaz postoju pojazdéw na catej dtugosci
chodnika. Na potaczeniu ulic Kosynieréw i Ogrodowej projektuje sie wyniesione skrzyzowanie z kostki
betonowej. Szczegdtowe rozwigzania zawarte sg na rysunkach planu oznakowania (rys. 2.1-2.3).
Zestawienie znakdw przedstawiono w punktach 1.2.4.

1.2.2. Wymagania techniczne dla znakéw:

- Stosowane znaki drogowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymiw :
— Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U.
Nr 170, poz.1393),
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.
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2181) w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach.
- Dla oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki odblaskowe (folia typu 1), grupa wielko$ci
mate.

1.2.3. Wzory ustawienia znakéw drogowych
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1.2.4 Zestawienie oznakowania pionowego

Symbol Opis Liczba Typ folii
znaku (dtugosé)
znakow
projektowanych
ZNAKI ZAKAZU
B-38 Zakaz zatrzymywania i postoju 3 1
B-33 Ograniczenie predkosci do 20 3 1
km/h
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
A-7 | Ustap pierwszenstwa | 1 | 1




A-12a Zwezenie jezdni obustronne 2
A-11a Prég zwalniajgcy 3
ZNAKI INFORMACYJNE
D-1 | Droga z pierwszenstwem | 4 |
TABLICZKI DO ZNAKOW DROGOWYCH
Tabliczka 20 m 3
o tresci:
Tabliczka Dotyczy chodnika 3
o tresci:
T6a tabliczka wskazujgca 2
rzeczywisty przebieg drogi z
pierwszenstwem przez
skrzyzowanie
T6ec tabliczka wskazujgca 1
rzeczywisty przebieg drogi z
pierwszenstwem przez
skrzyzowanie
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