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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego branzy drogowej dla zadania:
Przebudowa ulic Kosynierow i Ogrodowej w Stawnie
z odwodnieniem i budowa oswietlenia

Podstawy opracowania

umowa na wykonanie prac projektowych;

ustalenia do projektowania robdét, wynikajagce z dokumentacji ofertowej oraz
dodatkowe uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora;

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do projektowania w skali 1:500;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.);

pomiary i niwelacje geodetéw;

normy i przepisy prawne w tym Prawo budowlane

wizja lokalna w terenie

Uchwata Rady Gminy Stawno nr X111/83/96 z dnia 26.03.1996r.

przyjmujacej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stawno

Zakres i cele opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji ,Przebudowa ulic Kosynieréw

i Ogrodowej w Stawnie z odwodnieniem i budowg oswietlenia”.

Zakres opracowania stanowig odcinki drogi o tgcznej dtugosci 0,674 km:

- Odcinek A (ulica Kosynieréw) o dtugosci 316,81m i szerokosci jezdni réwnej 5,5 m

- Odcinek B (ulica Ogrodowa) o dtugosci 356,96 m i szerokosci jezdni rownej 4,5 (na dt. 213,43
m)-5,0 m (na dt. 143,53 m).

W projekcie przewidziano:

rozbidrke istniejgcej jezdni z ptyt betonowych i budowe nowych o nawierzchni z

kostki betonowej;

budowe nowych chodnikéw;

budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych;

budowe wyniesionego przejscia dla skrzyzowania;

wprowadzenie nowej organizacji ruchu;

wycinke dwdch drzew;

budowe odwodnienia za pomoca kanalizacji deszczowej;

budowe oswietlenia;

uporzgdkowanie i wyprofilowanie terenu do granicy pasa drogowego.

W ramach powyiszych czynnosci realizacja zadania ma na celu:



e wprowadzenie nalezytej funkcjonalnosci pasa drogowego;

e poprawienie bezpieczedstwa ruchu drogowego;

e podniesienie waloréw technicznych oraz estetycznych zaréwno w obrebie drogi jak
i przylegtego terenu;

Powierzchnie projektowanych elementéw:
* jezdnia z kostki betonowej —3420,55 m? (w tym odcinek A 1742,46 m?, odcinek B
1678,09 m?)
* chodniki (tylko odcinek A) — 561,34 m?
*  zjazdy z kostki betonowej — 326,69 m? (w tym odcinek A 181,10 m?, odcinek B
145,59m?)

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejgca nawierzchnia obu ulic z ptyt zelbetowych o szerokosci od 3,5 do 6 metréw jest w
stanie wymagajagcym remontu. Zielen oraz drzewostan na terenie objetym inwestycjg
wystepuje w stopniu matym. Na ulicy Kosynieréw znajduje sie chodnik z ptytek
betonowych, ktdre posiadajg liczne pekniecia, zjazdy utwardzone, brak miejsc postojowych
oraz prawidfowego oznakowania.

W pasie przewidywanej inwestycji wystepuja:
e sie¢ energetyczna;
e sie¢ wodociggowa;
e siec telekomunikacyjna;
e siec kanalizacji sanitarne;j;
e siec¢ kanalizacji deszczowej

e siec gazowa.

4. Wptyw inwestycji na srodowisko naturalne

W fazie realizacji przedsiewziecie posiada¢ moze pewien niekorzystny wptyw na srodowisko,
zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi sie on emisjg zanieczyszczen
pytowych i gazowych, a takze zwiekszonym natezeniem hatasu. Jednak ze wzgledu na
nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter wptyw ten mozna uznad za akceptowalny.

W fazie eksploatacji w zwigzku z niktym obcigzeniem ruchem drogowym — prognozowane
uciazliwosci beda niewielkie. Przedsiewziecie nie spowoduje zagrozen dla stanu srodowiska
naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane sg bowiem na terenach, ktére dotychczas
faktycznie s3 w podobny sposéb uzytkowane, czyli nie zmieni sie w sposéb istotny na
niekorzys¢ stan zainwestowania w zakresie $rodowiska naturalnego. Przewidywane



parametry emisyjne nie przekroczg wartosci odniesienia podanych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu. Oddziatywanie inwestycji zamknie sie w granicach terenu na ktérym
zlokalizowano inwestycje, oraz nie naruszy obowigzujacych standardéw jakosci srodowiska.
Zamierzenie nie bedzie Zrédtem negatywnego oddziatywania na srodowisko i zdrowie ludzi.

5. Stan projektowany

5.1 Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe i dane projektowe
Konstrukcja drogi w catosci usytuowana zostata w granicach pasa drogowego. Niweleta

drogi bedzie dopasowana do obecnego przebiegu. W ramach przebudowy na odcinku A (ulica
Kosynierow) szerokos$¢ nawierzchni jezdni wyniesie 5,5 m, natomiast na odcinku B (ulica
Ogrodowa) powstanie nowa jezdnia o szerokosci 5,0 z odcinkowym zwezeniem do 4,5 m .
Wzdtuz catego odcinka A zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
szerokosci od 1,5 do 2,6 m. Skrzyzowanie ulic Ogrodowej i Kosynieréw zaprojektowano jako
wyniesione. W ramach projektu nalezy wykonac zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz
dojscia do furtek. Catos¢ projektu w jak najwiekszym stopniu dopasowano do istniejgcego
uktadu drogowego. Teren pomiedzy jezdnig/chodnikiem a granicag pasa drogowego
uporzadkowaé wyprofilowa¢ do granicy pasa drogowego. W celu zréwnania terenu
przylegajgcego do jezdni i chodnika z kraweznikiem lub obrzezem mozna wykorzystac
oczyszczony grunt z korytowania.
Rozwigzania graficzne przedstawione zostaty na projekcie zagospodarowania terenu.

Dane projektowe:
e droga gminna realizowana w technologii betonowej
e predkos¢ projektowa 40km/h
e spadki poprzeczne o wielkosci 2% na jezdni, zjazdy max 5%
e kategoria ruchu — KR1
e glebokos¢ przemarzania gruntéw — 0,80m

Podtoze gruntowe nalezy dogesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1.0 lub wartosci
stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie wiekszg od 2,2 przy czym
warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia nie moze byé mniejsza niz 100 MPa — dopuszcza sie
badanie modutu odksztatcenia na warstwie odcinajgcej jako ze jej roztozenie moze utatwié
dogeszczenie warstw nizej lezgcych.

Dopuszcza sie wykonanie badan przy uzyciu ptyty dynamicznej po dokonaniu korelacji z
badaniem ptytg VSS.

5.2  Przekroje konstrukcyjne



Konstrukcja jezdni (odcinek A i B)

8 cm - warstwa sScieralna z kostki betonowej szarej

4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-
31,5 mm C50/30

20cm - gruntocement C3/4

Konstrukcja chodnikéw

8 cm - kostka betonowa szara

3cm - podsypka cementowo-piaskowa

12 cm- podbudowa z kruszywa tamanego niezwigzanego C 50/30; 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

15 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR min. 25%
wodoprzepuszczalnosci k min.8 m/dobe

Konstrukcja zjazdow

8 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej grafitowej

4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-
31,5 mm C50/30

20cm - gruntocement C3/4

5.3  Pozostate zatozenia projektu

W ramach przebudowy projektuje sie nowe oswietlenie uliczne. W ramach projektu
przewidziano wykonanie 21 nowych lamp LED w ulicach Ogrodowej, Polnej i Kosynieréw.
Szczegdtowe rozwigzania przedstawione zostaty w projekcie branzy elektrycznej.

6. Odwodnienie projektowanej konstrukcji

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie za pomoca zlokalizowanych przy kraweznikach
wpustow deszczowych (14 na odcinku A i 16 na odcinku B) odprowadzajgcych wode do
kanalizacji deszczowej (na odcinku A — istniejgcej, przeznaczonej do przebudowy, na odcinku
B nowej o srednicy 315 mm). Szczegdtowe rozwigzania przedstawione zostaty w projekcie
branzy sanitarnej. Wzdtuz kraweznikéw nalezy wykonac sciek z obnizonej kostki betonowej o
szerokosci 10 cm.

7. Roboty ziemne

Projektowana niweleta jezdni zostata w mozliwie najwiekszym stopniu dopasowana
do obecnego przebiegu jezdni. Wiekszo$¢ robdt stanowi korytowanie warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Catos¢ prac wymagac¢ bedzie odspojenia i wywozu urobku do miejsca



wskazanego przez Inwestora. Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robdét ziemnych,
nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do 1s=1,0, w wypadku
trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub
zwirem. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,,Drogi samochodowe”

8. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

9. Zielen

Roboty ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ ich pni
oraz korzeni. Drzewa przeznaczone do wyciecia zaznaczono na projekcie zagospodarowania
terenu.

Wyciete drzewa oraz materiat z karczowania pni nalezy wywiez¢ na dziatke wskazang przez
inwestora. W ramach projektu nalezy wykonaé nasadzenia drzew (klon jesionolistny) na
chodniku (odcinek A) w liczbie 12 szt.

10. Elementy matej architektury

Nie przewiduje sie montazu matej architektury

11. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

Prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie. Dodatkowo podczas
robét, nalezy zgtosié ten fakt odpowiednim stuzbom celem prowadzenia przez nie dozoru nad
prowadzonymi robotami.

W przypadku ujawnienia urzadzen nie naniesionych na mapie nalezy poinformowaé o
zaistniatym fakcie Inwestora lub witasciciela sieci. Dodatkowo w ramach sporzadzenia
powykonawczej inwentaryzacji nalezy nanie$¢ urzgdzenia na mapy zasadnicze.

12. Uwagi koricowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego,
przepiséw BHP oraz ppoz. Do wykonawstwa zaprojektowanych robdét nalezy stosowac
materiaty posiadajgce certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskg Normg. Szczegdty dotyczace
wykonawstwa robot zawarte zostaty w odrebnie stworzonych Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Obiekt winien by¢ wytyczony przez
uprawnionego geodete.

13. Obszar oddziatywania inwestycji



Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. nr 80 poz. 717).

Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki objete inwestycjg

inz. Kazimierz Zidtkowski



